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News der KiICAD 9 Version

In diesem Kapitel werden die neuen Funktionen der KiCAD Version 9.10 bis 9.14 beschrieben.
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KiCAD Version 9.14

Allgemein

In der KiCAD 9.14 Version ist ein Konvertierungsprogramm direkt in die Projektverwaltung eingebaut
worden. Mit diesem Programm konnen KiCAD Dateien, Bauteildateien und Betriebsmitteldatenbanken
ab der KiCAD Version 4.50 konvertiert werden.

Im weiteren wurden im Bereich sperren und freigeben von Projekten, Layersteuerung, Ubernahme der
Lagerartikeltexte in die Betriebsmittelverwaltung und diverse andere Punkte realisiert.

Konvertierungsprogramm

In der Projektverwaltung werden keine Zeichnungen, des eingestellten Projekts, angezeigt, die
Bauteile erscheinen in der Zeichnung nicht und/oder die Betriebsmittel in den Zeichnungen werden
nicht angezeigt.

1. Uber den Meniipunkt Projekt — Verzeichnis... Ordner der bearbeitet werden soll einstellen.

2.  Werden keine Zeichnungen angezeigt missen die KICAD Daten konvertiert.

A KiCAD - C:\Programme’KiCAD9\PROJEKTICB9034  [T)[B)(X]

Projekt  Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel Ausgabe WYorgaben Hilfe
Standard Standard

3. Mit der linken Maustaste MenU Projekt — Datei Update... anklicken.

[A KiCAD - C:\Programme\kiCAD9VPROJEKTICE9034 [T ][E)(K)
Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel  Ausgabe  Worgaben  Hilfe

Werzeichnis, .,
Tiel...
Unkertitel, .

Projekt verschmelzen. ..
Projekt sichern

Projekt sperren 3
Aktualisizren F&
Beenden

0 C:YProgrammel KiCADSPROJEKTICES034 s

1 Di\praojektijuvetecal173

2 Ci\Programmet KiCADSYPROJEKTY 30000

3 DtprojektKAELTE-STERMI 3453

4 C1\aaalAlA-DINBATEST

5 C:laaalans-DINESETHDinba

& CiProgrammelKiCADETILZ

7 DiicdbrenmiKICADY, SERIKICADY 12 SERIKICADSIBT
8 D:KICADS_DOKUbthydrau

9 D:\KICADS_DOKUbtdispo

Standard Standard
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4. Das Menu Datei Update wird gedffnet.
Datei-Update E|

Dieses Programm konvertiert Zeichnungen und
Bauteildateien bis KiCAD-Yersion 5 auf das Format
der aktuellen KiCAD-Version.

Die vorhandenen Dateien werden geldscht und durch
Dateien im aktuellen Dateiformat ersetzt.

Geben Sie das Yerzeichnis ein, in dem die Dateien
liegen, die Sie konvertieren wollen.

Projeki-¥erzeichnis:

C:\Programme\KiCADPYPROJEKTALCBO B34

Konvertiert: 8 Zeichnungen
8 KiCAD b - Bauteildateien
8 KiCAD 3 - Bauteildateien

8 Betriebsmitteldateien

Vv X

5. Mit der linken Maustaste Ja anklicken.

KiCAD - C:\Programme\KiCAD9\PROJEKTACB9034 |z|

2 Saollen die im Yerzeichnis vorhandenen
\f/ alen KICAD-Dateien konvertiert werden?

6. Mit der linken Maustaste OK anklicken. Alte Zeichnungen, Bauteildateien und/oder die
Betriebsmitteldatenbank wurden konvertiert.

KiCAD Projekiverwaltung

.
\l‘) 32 Zeichnungen und 3 Bauteildateien konvertiert,

7. In der Maske Datei Update zeigt es an, was konvertiert wurde.

Datei-Update §|

Dieses Programm konvertiert Zeichnungen und
Bauteildateien bis KiCAD-Yersion 5 auf das Format
der aktuellen KiCAD-Version.

Die vorhandenen Dateien werden geldscht und durch
Dateien im aktuellen Dateiformat ersetzt.

Geben Sie das Yerzeichnis ein, in dem die Dateien
liegen, die Sie konvertieren wollen.

Projekt-¥erzeichnis:

C:\Programme\KiGADIL\PROJEKT\CB9 034

Konvertiert: 32 Zeichnungen
3| KiCAD b5 - Bauteildateien
3| KiCAD 3 - Bauteildateien

8 Betriebsmitteldateien

Vv X

8. In der Projektverwaltung werden die konvertierten Zeichnungen angezeigt und kénnen im
Zeichnungseditor angeschaut und bearbeitet werden.
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[A KiCAD - C:\Programme\kiCAD9VPROJEKTICE9034 [T ][E)(K)

Frojek  Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel  Ausgabe  Yorgaben  Hilfe
FORI s X

Ca303451.301 24022012 A3 S

C3303451.302 24022012 &3

C3303451.303 24022012 &3

Ca303451.304 24022012 &3

C3303451.305 24022012 &3

CA303451.306 24022012 &3

Ca303451.307 24022012 &3

Ca303451.308 24022012 &3

C3303451.303 24022012 &3

C3303451.310 24022012 &3

C3303451.31 24022012 &3

Ca303451.312 24022012 &3

CAI03451.313 24022012 &3

Ca303451.314 24022012 &3

C3303451.315 24022012 &3

CAI03451.316 24022012 &3

Ca303451.317 24022012 &3

Ca303451.318 24022012 &3

C3303451.313 24022012 &3

C3303451.320 24022012 &3

C3303451.321 24022012 &3

CaI03451.322 24022012 A3 v
Standard Standard

Projekt fur alle freigeben

In der Projektverwaltung wurde im Bereich Projekt sperren eine Erweiterung programmiert. Durch den
Befehl Freigabedatei anlegen kénnen Projekte fur einen Mehrfachzugriff freigeben werden.

Ist in den KiCAD — Editor Vorgaben die Einstellung Zeichnungsbearbeitung: Sperrdatei=1, muss
far einen Mehrfachzugriff (z.B. auf einen Dispositionsordner, Prinzipschemaordner usw.) eine Freigabe
gemacht werden.

1. Uber den Meniipunkt Projekt — Verzeichnis... Ordner, der bearbeitet werden soll, einstellen.

2. Soll auf diesen Ordner von mehreren Benutzern zugegriffen werden und ist die Vorgabe
Zeichnungsbearbeitung: Sperrdatei =1, muss dieser freigegeben werden.
Mit der linken Maustaste Menl Projekt — Projekt sperren — Freigabedatei anle  gen anklicken.

KIiCAD - C:\Programme\KiCADSWPROJEKTYI0000 - uv 001 [2)[E)[%]
E=HS Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel  Ausgabe  Worgaben  Hilfe

Verzeichnis, .,
Tikel, ..
Unkertitel, .. ~

Projekt verschmelzen. ..
Projekkt sichern

Sperrdatei léschen
Freig gel
Freigabedatei k

Aktualisicren F&
E=enden

Datei-Update.. .

0 C:\Programmel KiCADS\PROJEKTI 30000

1 C:hProgrammel KiCADS\PROJEK TV CE9034

2 Duprojekkljuvetecal 173

3 Di\projekt | KAELTE-STERM) 3453

4 Ci\aaa|Aans-DINBAITEST

5 C:haaalAad-DINEAETH\Dinba

& CProgrammelKiCADSETILZ

7 DhcdbrenniKICADS, SERKICADS1Z SERIKICADSIBT

8 DeKICADS_DOKUbtRyedrau e

9 DeAKICADS_DOKUbtdispo e
SPS -

30000.020 20022002 A3 5PS Ubersicht v
Standard Standard

3. Mit der linken Maustaste OK anklicken.

KiCAD Projekiverwaltung E|

.
\‘j) Freigabedatei angslegt.

4. Das Projekt (Ordner) wird fur einen Mehrfachzugriff freigegeben. Im Projekt wird eine Datei mit
dem Namen KiCADnolock.kcd erstellt.
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Projekt fur Mehrfachzugriff sperren

In der Projektverwaltung wurde im Bereich Projekt sperren eine Erweiterung programmiert. Durch den
Befehl Freigabedatei anlegen, kénnen Projekte fur einen Mehrfachzugriff freigeben werden.

Ist in den KiCAD — Editor Vorgaben die Einstellung Zeichnungsbearbeitung: Sperrdatei=1, muss
far einen Mehrfachzugriff (z.B. auf einen Dispositionsordner, Prinzipschemaordner usw.) eine Freigabe
gemacht werden.

Soll diese Freigabe wieder ausgeschaltet werden, muss der Befehl Freigabedatei I6schen
angewendet werden.

1. Uber den Meniipunkt Projekt — Verzeichnis... Ordner, der fir Mehrfachzugriff gesperrt werden
soll, einstellen.

2. Soll die Freigabedatei fiir diesen Ordner geldscht werden, mit der linken Maustaste Meni Projekt
— Projekt sperren — Freigabedatei I6schen  anklicken.

KIiCAD - C:\Programme\KiCAD9\PROIFKTVI0000 - uv 001 [2][E)(5]
M ZFeichnung Grunddaten  Betriebsmittel  Ausgabe  Worgaben  Hilfe

Werzeichnis, . .
Tiel...
Wizl s 22

Projekt verschmelzen, .
Projek sichern

I Spetrdatei lGschen
Freigabedatei anlagen
Akhualisizren F& g d
Freigabedatei [éschen
Beenden

s

Datei-Update. ..

0 C:YProgrammel KICADSYPROIEK T 30000

1 C:\Programmel KICADSPROJEKTYZS9034

2 Dn\projektjuvetecol 173

3 Di\projekt KAELTE-STERN 3453

4 Ci\aaalAaa-DINBA|TEST

5 CilaaalAds-DINEA\ETHDinba

& CiProgrammel KICADSIETS 12

7 DiicdbrennikICADS, SERIKICADS1 2 SERIKICADET

8 DKICADA_DOKUbERydrau 0]

9 DniKICADS_DOkUbrdispo e
OFS -

30000.020 20022012 A3 5PS Ubersicht v
Standard Standard

3. Mit der linken Maustaste OK anklicken.

KiCAD Projekiverwaltung @

.
\lj) Freigabedatei geldscht.

4. Das Projekt (Ordner) wird fur einen Mehrfachzugriff gesperrt. Im Projekt wird die Datei
KiCADnolock.kcd geldscht.
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Lagerartikeltexte in die Betriebsmitteltexte iberne hmen

In den Betriebsmitteltexten kénnen mit den Variablen @L1 bis @L5 die funf Lagerartikeltexte aus der
Lagerartikeldatenbank ibernommen werden.

Wichtig
Dass dieser Befehl funktioniert, muss dem verwalteten Bauteil ein Lagerartikel aus der
Lagerartikeldatenbank zugewiesen sein.

1. In der Betriebsmittel bearbeiten Maske ein gesetztes Bauteil anklicken.

2. Auf der rechten Seite, bei den Betriebsmitteltexten, die Variablen @L1 bis @L5 eintragen.

Betriebsmittel bearbeiten fg\
COalle ©8d CPot  CSPS 10K1 KH-3-16 18-1
OKim  OHpt  CKab  OKNX ALy L

por |

18K3 ‘@LZ

10KS C9-A41D ‘@L3

Kenrung ‘ K

Dizpo

VvV » [ e O O = m

Bauteil KHA1

A1
Typ ki-[=10 BEK [:j
AZ

dnzeige  [v] Var [v] @Q

+ r L -
KtHA1 HM-3-18 10-1
a Ks1e1 $01-86
b KS13 $13-14 10-2
[ = @Bm OPt OKn | [JNachAuswah verstecken [m]

3. Mit der linken Maustaste Schaltflache ﬂ Speichern anklicken.

4. Die Schalflache Texte bearbeiten wird von grau O automatisch gelb [T und die Textvariablen
@L1 bis @L5 werden angezeigt.

Betriebsmittel bearbeiten fg\
Oalle ©8d CPot COSPS 10K1 KH-3-16 18-1
OKm  OHpt  OFKab  OKNX @Ls @ ‘
18K3 ‘@LZ ‘
10KS C9-AM1D BL3 \
Fennung ‘K ‘
Vv o » O mc O = m
Bauteil Kia1
A1
Top KH-3-18 6BK [:j
A2
Arizeige Var [+]@Q
+ r L -+
KHA1 KH-3-18 108-1
a Ks1e1 $01-086
b K313 $13-14 18-2
[ = ©@Bm OPt OKn | [JNachAuswah verstecken [m]
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5. Wird anschliessend die gelbe LI schaltflache angeklickt, werden die Texte angezeigt.

Betriebsmittel bearbeiten

O Alle
) Kim

16K1
18K3
18KS

©8td O Pot
CHpt  OKab

COMAT C9-AX1D
C9-AY1D
CO-AY1D

O SPS
O KNX

=  (@OBm OPf OKn

18K1 KH-3-18
COMAT C9-A41D
HILFSRELAIS
Kennung K
Dispo
Frinzip
Lager Co-AMD
vV » 0O = O
EBautei KA1
Tvp KH-3-18
Anzeige  [7] Var [¥] @Q
+ » T.
KHA1 KH-3-18
a Ks181 S81-86
b KS13 $13-14

[]Nach Auswahl verstecken

3

18-1

A1
BB |:::|
A2

>
10-1

18-2

[m]

6. Wenn die Schaltflache gelb [ ist, kbnnen die Texte aus der Lagerartikeldatei als reiner Text

Ubernommen werden. Mit der linken Maustaste Schaltflache ﬂ Speichern anklicken.
Die @L1 bis @L5 Variablen sind nicht mehr vorhanden.

Wichtig

Das Kopieren von den @L1 - @L5 Variablen funktioniert.

Die @L1 bis @L5 Variablen kdnnen als Defaultwert, bei der Definition der Bauteiltypen, in der

Projektverwaltung, im Meni Betriebsmittel — Betriebsmittel (Standard)...

(Kunde)... vorbelegt werden.

Samtliche KiCAD Auswertungen funktionieren mit den @L1 bis @L5 Variablen.

und Betriebsmittel
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Layersteuerung

Verbesserung der Layersteuerung. Die Anzeige der Layer kann Uber ein ganzes Projekt , Gber einzelne
Zeichnungen oder kombiniert geschaltet werden.

Layersteuerung uber das ganze Projekt

Steht die KiCAD Vorgabe im Menl Vorgaben — KiCAD — Layereinstellungen speichern auf 0: nicht
speichern , kann die Layersteuerung uber ein ganzes Projekt gemacht werden.

C:\ProgrammelKiCADIWVPROJEKTAI000T \Standard. vgb - KiCAD rz‘

Layereinstellungen speichern.
C \

8: nicht speichern
1: speichern

Layer 16 anzeigen
Layer 17 anzeigen
Layer 18 anzeigen
Layer 19 anzeigen
Layer 28 anzeigen =
Mass-Stab auf 2 Machkommastellen runden
Mass-Stab beim Programmstart

Name der Fremdsprachen-Dateien.

Name der Hinterarund-Zeichnung

Vv X

>

£

Wird eine neue Zeichnung angelegt, werden die Layereinstellungen aus den KiCAD Vorgaben
gelesen. Der Schalter "Je Zeichnung" ist ausgeschaltet.

1 Layer 1

v
~

4 []Je Zeichnung

Wird der Schalter "Je Zeichnung" eingeschaltet, kbnnen die Layer einer einzelen Seite ein-
ausgeschaltet werden.

v [] Je Zeichnung

Wichtig
Beim Umschalten muss die Zeichnung neu gespeichert werden.
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Layersteuerung je Zeichnung

Steht die KiCAD Vorgabe im Menl Vorgaben — KiCAD — Layereinstellungen speichern auf 1:
speichern , kann die Layersteuerung Uber jede einzelne Zeichnung in einem Projekt gemacht werden.

C:\Programme\KiCAD 9\PROJEKTA30001\Standard.vgh - KiCAD

Layereinstellungen speichern.
0 |

@8: nicht speichern
1: speichern

Layer 15 anzeigen
Layer 16 anzeigen
Layer 17 anzeigen
Layer 18 anzeigen
Layer 19 anzeigen =
Layer 28 anzeigen

Mass-Stab auf ? Machkommastellen runden

Mass-Stab beim Programmstart

NHame der Fremdsprachen-Dateien. b

v X

|>

Wird eine neue Zeichnung angelegt, werden die Layereinstellungen aus den KiCAD Vorgaben
gelesen. Der Schalter "Je Zeichnung" ist eingeschaltet.

Layer [E{

| 1 Layer

-

]

|

v [ Je Zeichnung

Der Schalter "Je Zeichnung" st eingeschaltet und die Layer jeder einzelen Seite kann ein-
ausgeschaltet werden.

Layer

| 1 Layer 1 v|

2

v [ Je Zeichnung

Wichtig
Beim Umschalten muss die Zeichnung neu gespeichert werden.
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Zoom alles uber die Tastatur

Mit der Tastenkombination Ctrl + Z wird im Zeichnungseditor ein Zoom alles gemacht. Das heisst die
eingestellten Zeichnungslimiten werden angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

Wenn im Menl — Grunddaten — Schriften  bei der Schrift 0 , Fest ausgeschaltet war, ergab dies einen
Darstellungsfehler im automatische Inhaltsverzeichnis. Dieser ist behoben.

Schriften rz|
0 Honospace 221 BT [JFest
1 v |[]Fest
2 Times + |[JFest
3 sSymbol + |[JFest
4 Courier Hew v |[¥] Fest
5 Honospace 821 Bold BT v |[¥] Fest
6 Honospace 821 Italic BT + |[¥] Fest
7 Honospace 821 Bold Italic BT + |[¥] Fest
8 Trendex Black $Si Bold v |[J Fest
9 v |[JFest
v X

Darstellung der Truetyp-Schriften

Im Zeichnungseditor wurde die Darstellung der Truetyp-Schriften verbessert. Zwischen Zoom, Zoom
alles auf dem Bildschirm und bei der Druckausgabe konnten Differenzen entstehen. Diese wurden

behoben.

Unterbauteil auswahlen, Sortierung

Die Sortierung in der Maske Unterbauteil auswéhlen wurde geandert.
Gesetzte Unterbauteile werden in der Sortierung hinter die freien Unterbauteile angereiht.

Sortierung alt Sortierung neu
Unterbauteil auswiihien El Unterbauteil auswahlen ['SZ|
Bauteil; 1223-32a [ ™1 Bauteil:
Typ: Typ: | |
winkel: [ Flvar C@a L8 Winkel: [0 | Fvar M @0
Vv = m v =
1223-220 1223-32n 2-1 - 1223-32A 1223-32A 2-1 -~
a S7-1N1-1 - 2-5 b S7-TH1-1 .1
ih SF-IM1-1 % | ¢ 57-TH1-1 .2
c S7-IH1-1 .2 d S7-TIH1-1 .3
d__57-1IN1-1 .3 ™ e S7-1H1-1 .4 v
Untertyp: Untertyp: |
[ auch platzierte [Jauch platzierte
©alle Osd  COPot  (OSPS @Ale OSd OPot  OSPS
OKim  OHpt  OKab  COENX OKim  OHpt  OEKab  OKNX
204 |
- ®Bm OPf Okn [ - ®Bm OPf OKn
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Unterbauteil auswahlen, Auswahl der freien Unterbau teile

Die Sortierung in der Maske Unterbauteil auswahlen wurde geéndert.
Hat ein Bauteiltyp mehr als 26 Unterbauteile, stimmte die Auswahl der freien Unterbauteile nicht.

Die Auflistung der freien Unterbauteile war a, aa, ab, b, ¢, d usw. Neu ist die Auswahl der freien
Unterbauteile a bis z, anschliessend aa bis az usw.

Auswahl alt Auswahl neu
Unter bauteil auswahlen @ Unterbauteil auswdhlen E|
Bauteil: SPSET208a Bauteil: SPSET288A
Typ: Typ: T:.‘
Winkel: 8 [+ Var [©1@0 Winkel: | @ Fvar [+ @a E
¥ = m "4 =
SPSET20060  SPSET200R 2= -~ SPSET2068A SPSET206A 2-7 ~
a SPSA 1 a SPSA 1
aa 3PS 27 c SPSA 3
ab sPsA 28 d SPSA y
ac SPEA 29 o e SPSA 5 A
Untertyp: Untertyp:
["] auch platzierte [J auch platzierte
Dalle Ostd  OPot (O SPS @ale OSd  OPot  OSPS
OKim OHpt  OKab O KNX OKim OHpt OKab OKNX
201 DI/DO 1.0-4.7 2D1 DI 1.8-4.7
205 pI/DO 1.0-4.7 205 DI 1.8-4.7
207 ET 200 L-SC
ad ©Bm OPf OKn -+ ®Bm OPf OKn

Betriebsmittel bearbeiten (Leichen)

Fehler in der Betriebsmitteldatenbank (Leichen) im Menl Betriebsmittel bearbeiten  bereinigt. Wurde
im Zeichnungseditor Uber das Menii Datei — Eigenschaften der Schalter Betriebsmittel verwenden
ausgeschaltet und anschliessend in der Zeichnung ein gesetztes Bauteil geldscht, hat es die
Betriebsmitteldatenbank nicht aktualisiert und das Bauteil wurde immer noch verwaltet (Leichen).
Dieser Fehler wurde behoben.
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Neue Vorgabeeinstellung, Verzeichnis der Hilfedatei _en

Mit dieser Einstellung kénnen die Hilfedateien aus einen separaten Ordner gedffnet werden.

1. Vorgabe, Verzeichnis der Hilfedateien anklicken.

C:\Programme\KiCAD9\Standard. vgb - KiCAD

VYerzeichnis der Hilfedateien

Keine Angabe: beim Programm

Text-Richtung in Grad -~
Text-Uerhdltnis

Text-Zeilen-Hiihe

UVerzeichnis der Bauteil-Dateien

Uerzeichnis der BauteilK-Dateien

Uerzeichnis der Hilfedateien

Uerzeichnis der Hintergrund-Zeichnungen

Verzeichnis der Lagerdatei

UVerzeichnis der Text-Dateien (lokal)

UVerzeichnis der Text-Dateien (zentral} b

v X

2. Inleerer Zeile Ordnerpfad in dem die KiCAD *HLP Dateien sind eintragen.

3. Mit der linken Maustaste Schaltflache ﬂ Speichern anklicken.

4. Die Help-Dateien werden aus diesem Ordner ged6ffnet. Hat es keine Help-Dateien im Ordner
sucht das Programm im KiCAD Programmordner nach Help-Dateien.

Betriebsmittel (Standard) und Betriebsmittel (Kunde )

Die Betriebsmitteldatenbanken Betriebsmittel (Standard) und Betriebsmittel (Kunde) Dateigrosse
auf 800 KByte erweitert.

Bauteildatei Grosse

Die Bauteildateigrosse wurde von 10000 Bauteile auf 20000 Bauteile pro Bauteildatei vergrossert.

Bauteilbibliotheken

In den zwei Bauteilbibliotheken Elektro (BAUTEILE) und SPS (BAUTEILE.SPS) hat es Uiber 500 neue
Bauteile.
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KiCAD Version 9.13

Allgemein

In der KiCAD 9.13 Version ist hauptsachlich die automatische Rechtschreibpriifung integriert worden.

% Rechtschreibprifung

Die KiCAD Rechtschreibprifung ist nebst einen 50'000-fachen Wdrterverzeichnis, selbstlernend. D.h.
es kénnen beliebige Worter zum Lexikon dazu gefiigt werden.

Rechtschreibpriifung @

Titel
Einspeisng

Al bl

|Einspeisung

Einspeisen
Einspeisug
Einspeisung

u Ignorieren , keine Anderung des Texts

g Lernen, das Wort wir in das personliche Lexikon aufgenommen
ﬂ Einsetzen , der Text im Fenster wird eingesetzt

u Einen Text vorwarts

M Einen Text rickwérts

M Abbrechen der Rechtschreibprifung

Rechtschreibpriifung, Installation Aspell

Dass KiCAD mit der Rechtschreibprifung funktioniert, muss die Aspell Software auf jedem PC
installiert sein.

Bei einer Einzelplatz Installation wird die Rechtsc  hreibprifung Aspell automatisch auf den PC
installiert.

Bei einer Mehrplatzlizenz muss auf jedem Anwender P C die Aspell Software installiert sein.
Zur Installation folgende Schritte ausfiihren:

1. Windows aufrufen.

2. Windows Explorer aufrufen.

3. KIiCAD CD ins CD-Laufwerk einlegen (automatische KiCAD Installation abbrechen).

4

Setup-Programme im Ordner

D:\ZUSATZ\ ZUSATZ\Aspel\Tmplinstal\ setup-Aspell-de-0.50-2.exe
und

D:\ZUSATZ\ ZUSATZ\Aspell\ Aspell-0-50-3-3-Setup.exe

installieren.
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Rechtschreibpriifung, Einstellungen

Kz

In der KiCAD &o Projektverwaltung maussen fir die Rechtschreibprifung folgende Einstellungen
gemacht werden.

1.

2
3.
4

K

Mit linker Maustaste Icon & KiCAD 9 Projektverwaltung doppelklicken.

Abrollmenl Vorgaben — KiCAD mit linker Maustaste anklicken.

Das KiCAD Vorgabemenu wird gedffnet.
Punkte Rechtschreibpriifung

c:\programme\KiCAD9\Standard. veb - KiCAD

Rechtschreibpriifung sofort durchfiihren
|2

@: Priifung nur durch manuelle Aktivierung
1: Priifung von Anderungen beim Speichern
2: Priifung beim Uerlassen des Eingabefelds

Hame der Standardtext-Datei A
Rechtschreibpriifung sofort durchfiihren
Rechtschreibpriifung verwenden

Rechtschreibpriifung: Programm

Rechtschreibpriifung: Verzeichnis
Rechtschreibpriifung: Wirterbuch

Startposition X

Startposition ¥

Stift-Nummer

Strich-Art M

Vx|

Folgende Punkte kontrollieren und einstellen.

Rechtschreibprifung sofort durchfiihren

Rechtschreibprifung verwenden

Rechtschreibprufung: Programm

Rechtschreibprifung: Verzeichnis

Rechtschreibprifung: Worterbuch

suchen und mit der linken Maustaste anklicken.

0 = Prifung nur durch manuelle Aktivierung
1 = Priifung von Anderungen beim Speichern
2 = Prifung beim Verlassen des Eingabefelds
0 = Nicht verwenden

1 = Rechtschreibprifung verwenden
C:\Programme\Aspell\bin\

oder in WIN7

C:\Program Files (x86)\Aspell\bin\
C:\Programme\KICADO\RECHT

oder in WIN7

C:\Program Files (x86)\KICADOQ\RECHT

0 = Deutsch - Deutschland

1 = Deutsch - (Schweiz)

Mit den fett gedruckten Einstellungen funktioniert die Rechtschreibprifung im KiCAD.
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Rechtschreibpriifung in der Projektverwaltung

In der Projektverwaltung ist die Rechtschreibprifung im Titel, Untertitel, Zeichnung anlegen,

Eigenschaften, Betriebsmittel Standard und Betriebsmittel Kunde integriert.

Eigenschaften E|
Zeichnung: |a10
Index: r_ | | | | |

Kurztext: |Klemenliste

Kennung: [Bauwerk]
| [Objeki]

Format. AJ-AD O A4

Yersion: |7—

VX £BL O
Rechtschreibpriifung gl
Kurztest 1 »
Klemenliste +
[k1emenliste V|
Ehrenliste
Gabenliste
Kleinlichste
Klemmenleiste
Klemmleiste

! jal

Rechtschreibpriifung
Kurztest 1 »
Klemenliste +
Klemmenleiste |
Ehrenliste
Gabenliste
Kleinlichste
Klemmleiste
> |
<
x|
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Rechtschreibpriifung im Zeichnungseditor

Im KiCAD Zeichnungseditor ist die Rechtschreibprifung im Text, Text auf der Befehlszeile,

Eigenschaften, Betriebsmittel bearbeiten, Betriebsmittel bearbeiten — Texte und Hauptbauteile

zuweisen integriert.

Betriebsmittel bearbeiten

T Alle S  Pot  SPS
® Kim  Hpt " Kab  KNX

1X3

251 ABGANG 1
283 ABGANG 2
285 ABGANG 3
287 ABGANG &
ax1 HOTOR 4
ey HOTOR 7
1881 STEUERUNG

I = | @ Bm © Pf T Kn

X8 XUOTXTS

|2uleithg ab

|Hausansch1usskasten

[16mm?

|51 8mmz

Kennung |x

Dispa I

Lager I

|

viy| =m|ololsw]

Bautei XUOTHTS
Typ XUOTHTS
Anzeige W Var ¥ @Q

DDDDD@

ey o]

NUOTRTS NUOTRTS
L1
L2
L3
N
PE

[ Nach Auswahl verstecken

1-8

Rechtschreibpriifung

Text1
Zuleitng

[puteitng

Zulegten
Zuleite
2uleiten
Zuleitend
Zuleitet
Zuleitung
Zuleitungen
Zureiten
Zuseiten
Zuzeiten

Ml

Rechtschreibpriifung

Text1
Zuleitng

|Zuleitung

Zulegten
Zuleite
Zuleiten
Zuleitend
Zuleitet
Zuleitungen
Zureiten
Zuseiten
Zuzeiten

Ett! <l

fad

Kapitel E

Seite 18

KiCAD-E.DOC




KiCAD das CAD/CAE KiCAD 9

Rechtschreibprifung mit Schaltfeld %

Mit dem Schaltfeld % kann in der KiCAD Projektverwaltung und im KiCAD Zeichnungseditor die
Rechtschreibprifung im nach hinein ausgefihrt werden.

Untertitel rz|
Ab Seite:  [EH |
Titel: |Al1lgemeiness Kennung
Anlage: | Bauwerk: |
ort: | Objekt: |
Unter 11
Unter 12
Unter 13
Unter 04 Unter 14
Unter 05 Unter 15
Unter 06 Unter 16
Unter 07 Unter 17
Unter 08 Unter 18
Unter 09 Unter 19
Unter 10 Unter 20
yixX| x|=] a2 m

881 Einspeisng
0802 Hauptstrom
818 Steuerung
8z SPs

188 Spezial

Rechtschreibpriifung

Titel
Allgeneiness

X

Al bl

|Allgemeiness

Allgemeine
Allgemeinen
fAllgemeineres
fAllgemeines

! fad il

Rechtschreibpriifung
Titel ]
Allgeneiness -
|Allgemeines v
Allgemeine
Allgemeinen
Allgemeineres
L
K
P
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Projektverwaltung

Lange Pfade der Projekte

In der Projektverwaltung und im Zeichnungseditor war die Pfadlange der Projekte und
Zeichnungsdateien begrenzt. Diese wurden auf die Grenzen von Windows Pfaden erweitert.

[A KIiCAD - C:\AAA-Test\Lange Pfade sind hier\92809843093093480920932903903903290\shdhdhfhfpqopiweieueu\283838dhdhdh393939 389383B\diwjjdjddjdj\30001 - UV 001 D@@

P Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel Ausgabe Worgaben Hilfe

Verzeichnis. .
Titel...
Unkertitel... b

Frojekt verschmelzen. .
Projekt sichern
Projekt entsperren

Aktualisieran F5
Beenden

2 C\ProgrammelKiCADSIPROJEKTI 30000
3 C:{ProgrammeiKiCADPROJEKTIZ0001

Hauptstrom =P01

30001.002 30032010 A3 Hauptstromkreis

30001.003 200820010 A3 Hauptstrornkreis

30001.004 20082010 A3 Hauptstrarnkreis e
o —nni
Standard Standard A

Lange Verzeichnisse/Ordner in den KiCAD Vorgaben

In den KiCAD Vorgaben wurde die Gesamtlange der Verzeichnisseinstellungen von 40 Zeichen auf 80
Zeichen erweitert.

Lagerartikel Auswertungsprogramme unter Windows 7 3 2/64 Bit

Die Lagerartikelauswertung erzeugte unter Windows 7 32/64 Bit einen Auswertungsfehler. Dieser ist
behoben und die Lagerliste kann fehlerfrei ausgewertet werden.

Klemmen Auswertungsprogramme unter Windows 7 32/64 Bit

Die Klemmenauswertung erzeugte beim Seitenumbruch einen Darstellungsfehler. Dieser ist behoben.

Zeichnungseditor

Verschieben von Bauteilen

Wourde ein Bauteil mit der Schrittweite 5mm verschoben, hat es teilweise die Linien nicht einwandfrei
gekdirzt oder verlangert. Dies wurde verbessert.

Speichern der Zeichnung mit CTRL + S

Via Tastatur CTRL + S wird im Zeichnungseditor die aktuelle Zeichnung gespeichert.

Langer Text auf Befehlszeile und im A Textmeni

Im Textmenl A oder mit den Befehlen TFA, TFZ, TFM und TFE kann auf der Befehlszeile Text bis
zu 180 Zeichen pro Zeile geschrieben werden.
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I:I Texte der Haupt- und Unterbauteile

Die 40 Texte der Haupt- und Unterbauteile im Menl I:I Betriebsmittel bearbeiten -- Schaltflache

M Texte kdnnen alle gleich lang sein. BT1-BT40 und BU1-BU40 max. 40 Zeichen.

BT11-BU40 und BU11-BU40 haben ein Rollfenster. Alle Auswertungsprogramme sind angepasst.

Texte El

20857 H
1 TR

2 Einspeisung

3 Feld &

4 | 2.5mm?

5 5x1.5mm?

b

7

8

9

10

11 21 3
12 22 32
13 23 33
14 24 34
15 25 35
16 26 36
17 27 37
18 28 38
19 29 39
20 30 40
vV X O o O

Zentrale/lokale Pfadeinstellung von Textdateien

Textdateien kdnnen beim Projekt und/oder an einem zentralen Ort abgelegt werden.

Einstellung in den KiCAD Vorgaben
Verzeichnis der Textdateien (lokal)
und

Verzeichnis der Textdateien (zentral)

C:\ProgrammeKiCAD9\Standard. veb - KiCAD

Yerzeichnis der Text-Dateien [lokal]

Keine Angabe: im Arbeitsverzeichnis

UVerzeichnis der Bauteil-Dateien
UVerzeichnis der BauteilK-Dateien
UVerzeichnis der Hintergrund-Zeichnungen
Uerzeichnis der Lagerdatei

Uerzeichnis der Text-Dateien (zentral)
Verzeichnis der Zeichnungs-Uorlagen
UVerzeichnis von KiCAD9.ini
Werkzeugleiste

C:\ProgrammelKiCAD9\Standard.vab - KiCAD

Uerzeichnis der
Uerzeichnis der
Uerzeichnis der
Uerzeichnis der
Uerzeichnis der

Uerzeichnis der
Uerzeichnis von
Werkzeugleiste

VYerzeichnis der Text-Dateien [zentral]
C :\PROGRAMMEMNKICADOLTXT

Keine Angabe: Wird nicht verwendet

Bauteil-Dateien
BauteilK-Dateien
Hintergrund-Zeichnungen
Lagerdatei

Text-Dateien (lokal)

Uerzeichnis der Text-Dateien {zentral)

Zeichnungs-Uorlagen
KiCAD?.ini

Zusatz der Bauteildatei Zusatz der Bauteildatei b
Vv X Vv X
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Prinzipschema
Jedem gesetzten Hauptbauteil kann ein Prinzipschemabauteil zugewiesen werden.
5. Mit der linken Maustaste blaues Icon I:I BMK bearbeiten oder Menl Betriebsmittel —
Bearbeiten anklicken.
6. Mit der linken Maustaste Hauptbauteil (z.B. 200B1), auf der linken Seite, anklicken.
Betriebsmittel bearbeiten §|
Cale  Osud OPot  OSPS 28081 555 280-1
OKm @Hpt OKab OKNX
+CA=28053
+CA=28153
1F2 FE Sicherung plombiert
1F5 Einspeisung von EW
1P3 Hetzkommando-Empfinger
1P6 Wirkstromzdhler
5F1 Einspeisung Hotor 1
501 Kennung B
208F1 Motor 1 Blizm
20F3 Hotor 2
20F5 Motor 3 Frinzip
28F7 Hotor &4
21F5 Legsr
21M1
21H5 vV o =
2101
g:‘lgi Bautei £85
2155 Typ 885
22F1 Steuereinspeisung 230V
22F3 Steuereinspeisung 230U Anzeige V] Var ] @Q
22F5 Steuereinspeisung 236U
23F1 & 3 T. ==
23F3
23F5 S85 S85 280-1
280B3
280B%
28181
28183
281B5%
-+ @Bm OPf OKn [IMach suswahl verstecken |
7. Mit der linken Maustaste Schaltflache J Bauteil auswahlen anklicken oder
Prinzipschemabauteil direkt eingeben.
8. Den Prinzipschemabauteilnamen (z.B. P-B4) auswéhlen.
Prinzipbauteil g|
[I¥ar
@ J@o
P-52H P-7U P-B5R
P-53H P-8U P-Bb&
P-54H P-9u P-B6&L
P-55H P-A1 P-BG&R
P-56H P-A2 P-B7
P-57H P-A3 P-B7U
P-58H P-A% P-B8
P-52H P-B1 P-BS8R
P-5H P-B18 P-B?
P-5U P-B16R P-B9R
P-68H P-B1R P-D1
P-61H P-B2 P-D2
P-62H P-B28 P-D3
P-63H P-B21 P-D4
P-64H P-B2R P-D5
P-65H P-B2 P-E10
P-66H P-B3R P-E11
P-67H T -£12
P-68H P-B4R P-E13
P-6%H P-BS P-E14
V X Schliezszen =y
9. Mit der linken Maustaste Doppelklick oder Schaltflache ﬂ Einsetzen anklicken.
10. Das Prinzipschemabauteil wird dem ausgewahlten Hauptbauteil zugewiesen.
Kapitel E Seite 22 KiCAD-E.DOC




KiCAD das CAD/CAE KiCAD 9

Betriebsmittel bearbeiten E|

Oalle Osd  COPot  OSPS 28081 sS85 288-1

OKim @fHpt OkKab OKNX

+CA=28053

+CA=28153

1F2 FE Sicherung plombiert

1F5 Einspeisung von EW

1P3 Hetzkommando-Empfinger

1P6 Wrkstromzdhler

5F1 Einspeisung Hotor 1

oo Kennung B

208F1 Hotor 1 Blizm

28F3 Motor 2

208F5 Motor 3 Frinzip P-B4

20F7 Hotor &4

24F5 Lager

21

21H5 vV O = m

2101

g:gi Bauteil 85

2155 Typ $35

22F1 Steuereinspeisung 230V

22F3 Steuereinspeisung 230U Anzeige V] Var ] @Q

22F5 Steuereinspeisung 236U

23F1 +* » T. -

23F3

23F5 $85 $85 280-1

28083

28885

281B1

28183

281B5
-+ @Bm OPf OKn [ Nach Auswahl verstecken ]

11. Mit der linken Maustaste Schaltflache ﬂ Speichern anklicken.
Gleiche Prinzipschemabauteile kdnnen mit markieren und anschliessend Tasten Y/ + C driicken,
in die Zwischenablage, kopiert und mit Tasten ™ + V, in einem anderen Hauptbauteil, eingefiigt
werden.

12. Das Prinzipschemabauteil wird ins Menu Betriebsmittel — Prinzipbauteile  Glbernommen.

13. Mit der linken Maustaste Icon BMK Prinzipschema oder Menii Betriebsmittel —
Prinzipbauteile anklicken.

Prinzipbauteil platzieren El
P-BY4 Seite: X Y.
Vv
[J auch platzierte
280881 P-B4
28883 P-B4
28885 P-BL4
28181 P-BhY
281B3 P-BL4
281BS P-B4
-+

14. Die Prinzipschemabauteile kénnen in die Prinzipschemazeichnung gesetzt werden.

Wichtig:

Die Prinzipschemabauteile missen grafisch erfasst sein.

Beim Setzen der Prinzipschemabauteile, Bauteilbibliothek ev. umschalten (BAUTEILE.PRO oder
BAUTEILE.HYD). Defaultwert in den Vorgaben Betriebsmittel — Prinzipschema; Zusatz der
Bauteildatei PRO = BAUTEILE.PRO
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Einsetzen von Prinzipschemabauteilen

Dieses Meni ist zum Einsetzen von Prinzipschemabauteilen, die aus den gesetzten Elektro-
Hauptbauteilen automatisch verwaltet werden.

1. Prinzipschema Zeichnung in der Projektverwaltung 6ffnen oder anlegen.

2. Einfugepunkt fir das Prinzipschemabauteil in der Zeichnung bestimmen.

3. Die Bauteilbibliothek muss eventuell umgeschaltet werden (BAUTEILE.PRO oder
BAUTEILE.HYD).

4. Auf der Werkzeugeinstellung, hinter BD, das Schaltfeld mit der linken Maustaste Doppelklicken
oder mit der linken Maustaste Menii Einstellungen — Bauteildatei, Textdatei anklicken.

5. Mit der linken Maustaste gewtinschte Bauteildatei (z.B. BAUTEILE.PRO oder HYD) doppelklicken
oder mit der linken Maustaste Bauteildatei (z.B. BAUTEILE.PRO oder HYD) anklicken und
Einstellen wahlen.

6. Die Bauteildatei (z.B. BAUTEILE.PRO) wird eingestelit.

7. Mit der linken Maustaste Icon BMK Prinzipschema oder Menii Betriebsmittel —
Prinzipbauteile anklicken.

8. Die Prinzipbauteile der gesetzten Hauptbauteile werden aufgelistet.

Prinzipbauteil platzieren g]
P-BL4 Seite: X Y:
Vv

[J auch platzierte

28081
28883
2B0B5
28181
28183
28185

P-Bl
P-BY
P-BY4
P-BY4
P-BY4
P-BY4

-+

9. Prinzipschemabauteil (z.B. 200B1) mit der linken Maustaste doppelklicken oder anklicken und

10.
11.

Schalflache ﬂ Einsetzen anklicken.
Das Prinzipschemabauteil wird eingefligt und automatisch beschriftet.

Diesen Vorgang wiederholen bis das Menti Prinzipbauteil platzieren leer ist.

280B1 g@

2803?@

280B3
O+
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Wichtig :
Hauptbauteile verschieben, bewirkt automatische Korrektur im Prinzipschema.

Hauptbauteile |I6schen
Fehleranzeige im Menl Unterbauteile und im Prinzipschema (z.B. -B-).

Anzeige der gesetzten Prinzipschemabauteile

Die Verwaltung und Anzeige der gesetzten Dispositionsbauteile ist im Menu Betriebsmittel —
Bearbeiten.

1. Mitder linken Maustaste blaues Icon I:I BMK bearbeiten oder Menl Betriebsmittel —
Bearbeiten anklicken.

2. Hauptbauteil (z.B. 280B1) mit der linken Maustaste anklicken.

Betriebsmittel bearbeiten E|
Oalle Osd  COPot  OSPS 28081 sS85 288-1
OKim @Hpt OKab OKNX
+CA=28053
+CA=28153
1F2 FE Sicherung plombiert
1F5 Einspeisung von EW
1P3 Hetzkommando-Empfinger
1P6 Wrkstromzdhler
5F1 Einspeisung Hotor 1
oo Kennung B
208F1 Hotor 1 Blizm
28F3 Motor 2
20F5 Motor 3 Frinzip P-B4 BEB1-2
20F7 Hotor &4
24F5 Lager
21
21H5 vV O = m
2101
g:‘lgi Bauteil 85
2155 Typ $35
22F1 Steuereinspeisung 230V
22F3 Steuereinspeisung 230U Anzeige V] Var ] @Q
22F5 Steuereinspeisung 236U
23F1 +* » T. -
23F3
23F5 $85 $85 280-1
28083
28885
281B1
28183
281B5
-+ @ Bm OPf OKn [ Nach Auswahl verstecken ]

3. Auf der rechten Seite, hinter der Schaltflache Prinzip , wird die Seite und der Pfad des gesetzten
Prinzipschemabauteils angezeigt.
Bei den gesetzten Prinzipschemabauteilen wird die Platzierung Blatt/Pfad orientiert (z.B. E01-2,
entspricht Seite EO1, Pfad 2) angezeigt. Ist das Prinzipschemabauteil nicht gesetzt, wird kein Pfad
angezeigt.
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KiCAD Version 9.12

Allgemein

In der KiCAD 9.12 Version sind im Bereich Online Hilfen und Betriebsmittelkennung viele neue Punkte
entwickelt worden.

Online-Hilfen

In der KiCAD 9.12 Version sind alle Online-Hilfen tUberarbeitet worden.

«# KiCAD Projektverwaltung Hilfen

Datei Bearbeiten Lesezeichen Optionen 7

Inhalt | Index IZur'uckID[uckenI << | 2 I

Projektverwaltung

Programrm zum Bearbeiten von KiCAD Zeichnungsprojekten.
Fir das Zeichnen mit der autornatischen Betriebsmittelkennzeichnung ist es ein muss, dber ~

.
die Projektverwaltung <aio zu arbeiten. Ansonsten kann ein einwandfreies Arbeiten mit den
Autormatismen nicht garantiert werden.

KiCAD - C:\PROJEKTA30000 - UV 001

Projekt  Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmitkel Ausgabe Vorgaben Hife
BORGD =X

30000.401 OE032009 A3 Tielblat ia

30000402 06032009 43  Inhalsverzeichnis F

30000.403 0E03.2009 43 Symbolegende

30000.404 0E03.2009 43 Symbolegende

30000.405 06032003 A3 Zeichnungslegende

30000.406 OE03.2009 A3 Stiickliste

30000.410 0E03.2009 43 Klemmenliste

30000.411 0E03.2009 43 Klemmenliste

30000.0071 06032003 A3 Einspeisung

30000.002 06032003 A3 Hauptstromkreis

30000.003 06032003 A3 Hauptstromkreis

30000.004 30032003 A3 Hauptstromkreis

30000.010 16062009 43 Stomlaufplan

30000011 24022009 A3 Stomlaufplan

30000.012 24022009 A3 Stomlaufplan v
Standard | Standard | él

1. Mit der linken Maustaste gewinschies Abrollmend anklicken.
Abrollmenii Projekt
Abrollmenii Zeichnung

Neue Betriebsmittelkennzeichnung (Zusatzkennungq)

Der grosste Entwicklungspunkt ist die Erweiterung der automatischen Betriebsmittelkennzeichnung.
Im Menl Vorgaben — Umschalten hat es eine neue Vorlagedatei STANDARD A3/A4
BAUWERK/OBJEKT — K11 (Programm) fir das Zeichnen mit Bauwerk/Objekt Orientierung.

Vorgaben einstellen Pz|
Sprache: Ill Standard j

Norm: [DIN 40719 =

Yorgaben C:4ProgrammeiKiCAD3AS TAND-BO VGER
STANDARD 8 PFADE {Programm) ~

STANDARD A3/A4 BAUWERK/OBJEKT -K11 (Programm}
STANDARD A2/n4 QUER mit Automatismus 1K1 {Programm)
STANDARD AZ/A4 QUER mit Automatismus K11 {Programm)
STANDARD A3/a4 QUER ohne Automatismus (Programm)
STANDARD A4 HOCH mit Automatismus K11 {Programm)
Zeichnen SHHABH, Format A@ HOCH (Programm)
Zeichnen SHHABQ], Format AB QUER (Programm}
Zeichnen SHHA1H, Format A1 HOCH {(Programm}
Zeichnen 5HMMA10, Format A1 QUER (Proagramm} bt

Vx|

Folgende Varianten konnen fir die Betriebsmittelkennzeichnung automatisch angewendet werden.
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Betriebsmittelkennzeichnung mit Blatt/Pfad, Objekt orientiert
1.,13.,15

N
=P01-F23 % \
16A-C 2 4 6 N

Betriebsmittelkennzeichnung mit Blatt/Pfad, Bauwerk und Objekt orientiert

11315 _IN
W100=P01 - F23 - \
N

16A-C 2 14 16

Betriebsmittelkennzeichnung auf zwei Zeilen mit Bla tt/Pfad, Bauwerk und Objekt orientiert

W100=P01 | I3 |5
-F23

1 IN
16A-C %%4” éii\N

Betriebsmittelkennzeichnung fortlaufend, Objekt ori entiert
11..,13.,15 _IN

2.3
=P01 -F4 %% \
16A-C 2 4 6 N

Betriebsmittelkennzeichnung fortlaufend, Bauwerk un d Objekt orientiert

2-3 1. .13,,15 _IN
W100=P01-F2 2\ a1\ =\
16A-C 2 14 16 IN

Betriebsmittelkennzeichnung auf zwei Zeilen fortlau fend, Bauwerk und Objekt orientiert

2-3
W100=PO1 11 13 |5 _|

N
=t
16A-c 12 14 16 IN
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Neue Betriebsmittelkennzeichnungsvariablen (Zusatzk ennung)

Grundsatzlich braucht es zwei neue Zusatzkennungsvariablen @ZK1 und @ZK2 die in den
Zeichnungseigenschaften pro Blatt eingestellt werden. Unterbauteile auf anderen Bléattern Gbernehmen
automatisch die Zusatzkennungen.

Neue Betriebsmittelkennzeichnungsvorgaben der Zusat zkennung

Diese Zusatzkennungen @ZK1 und @ZK2 sind in den Vorgaben der Kennungstexte einstellbar.

Folgende Vorgaben sind im Meni Vorgaben — Betriebsmittel neu:
Zusatzkennungen nicht verwenden

0 = Die Zusatzkennungen Bauwerk/Projekt werden ignoriert.
1 = Die Zusatzkennungen Bauwerk/Projekt werden berlcksichtigt.

C:\Programme\KiCAD9\Standard.veb - Betriebsmittel

Zusatzk gen nicht ver

[1

8 == EZK1, EZK2 werden verarbeitet

1 == EZK1, E2K2 werden nicht verarbeitet

Lagerattribute verwenden ~
Strompfade fortlaufend nummerieren

X-Wert Strompfad @

%-Wert zwischen den Strompfaden

¥Y-fAbstand Beschreibungstext - 1. Unterbauteil
¥Y-Abstand zwischen Unterbauteilen

Zusatzkennung ab zweitem Bauteil

Zusatzkennung: Format
Zusatzkennungen nicht verwenden

w
Y IX|

Kennungstext des Betriebsmittels

Neue Variablen zum Schalten der Zusatzkennungen Bauwerk/Objekt.
@ZK1 = Schaltung des Bauwerk.
@ZK2 = Schaltung des Objekts.

C:\Programme\KiCAD9\STAND-BO.VGB - Betriebsmittel

Kennungstext des Betriebsmittels
I@ZK1@ZK2—@K@S@P@2

B8 : Seitennummer

@P : Pfadnummer

BK : Kennung des Hauptbauteils

@2 : Zusatzkennung {Betriebsmittel)
BZK1, @2K2 : Zusatzkennung (Zeichnung})

Kennungstext des Betriebsmittels A

Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile
Kennungstext: Blatt/Pfad Y-Abstand

Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrisse

Kennungstext: Zusatzkennung in eigener Zeile
Kennungstext: Zusatzkennung Y-Abstand

Kennungstext: Zusatzkennung-Textgrisse

Klemmenliste: Bauteilkombinationen 1

Klemmenliste: Bauteilkombinationen 2

Lagerattribute verwenden v

Vx|
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Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile

0 = Blatt/Pfad wird in der Zeichnung nicht angezeigt.
1 = Blatt/Pfad wird nur beim Unterbauteil angezeigt.
2 = Blatt/Pfad wird beim Haupt- und Unterbauteil angezeigt.

Kennungstext: Blatt/Pfad Y-Abstand

Y-Abstand z.B. 45 = 4.5 mm oberhalb der Betriebsmittelkennung erscheint der Blatt/Pfad Verweis.
Y-Abstand z.B. -45 -4.5 mm unterhalb der Betriebsmittelkennung erscheint der Blatt/Pfad Verweis.

Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrosse
Textgrésse z.B. 20 = Die Blatt/Pfad Verweis wird mit der Textgrésse 2mm geschrieben.

C:\Programme\KiCAD9ASTAND-BO.VGB - Betriebsmittel _ C:\Programme\KiCAD9\Projekt\30001\Standard.vgb - Betriebsmi... E|
Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile Kennungstext: BlatyPfad Y-Abstand
[o [-35
@ == Hicht ausgeben Dieser Wert wird in 1/18-mm angegeben
1 == Hur bei Unterbauteilen 188 entspricht 18.8 mm
2 == Bei Haupt- und Unterbauteilen

des Betriebsmittels ~ Fortlaufende Kennung: Standard ~
: Blatt/Pfad in eigener Zeile Hauptbauteile immer zuweisen

Kennungstext

Kennungstext: Blatt/Pfad ¥Y-Abstand Kennungsnorm

Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrisse Kennungstext des Betriebsmittels

Kennungstext: Zusatzkennung in eigener Zeile Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile
KennURgsText: Zusatzkennung ¥-abstand
Kennungstext: Zusatzkennung-Textgriisse Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgriisse

Klemmenliste: Bauteilkombinationen 1 Kennungstext: Zusatzkennung in eigener Zeile
Klemmenliste: Bauteilkombinationen 2 Kennungstext: Zusatzkennung Y-Abstand

Lagerattribute verwenden v Kennungstext: Zusatzkennung-Textgrisse )

Vx| Vx|

C:\Programme\KiCAD 9\Projekt\30001\Standard. veb - Betriebsmi... E|

Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrisse
|28

Dieser Wert wird in 1/18-mm angegeben
188 entspricht 18.8 mm

Fortlaufende Kennung: Standard A
Hauptbauteile immer zuweisen
Kennungsnorn

Kennungstext des Betriebsmittels
Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile
Kennungstext: Blatt/Pfad Y-Abstand
‘Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrisse
Kennungstext: Zusatzkennung in eigener Zeile
Kennungstext: Zusatzkennung Y-Abstand
Kennungstext: Zusatzkennung-Textgrisse

Vx|
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Kennungstext: Zusatzkennung in eigener Zeile
Darstellung fur die Ausgabe der Zusatzkennungen Bauwerk/Objekt.

0 = Ausgabe in einer Zeile.
1 = Nur bei Unterbauteilen.
2 = Bei Haupt- und Unterbauteil.

Kennungstext: Zusatzkennung Y-Abstand

Y-Abstand z.B. 45 = 4.5 mm oberhalb der Betriebsmittelkennung erscheint der Blatt/Pfad Verweis.
Y-Abstand z.B. -45 -4.5 mm unterhalb der Betriebsmittelkennung erscheint der Blatt/Pfad Verweis.

Kennungstext: Zusatzkennung-Textgrosse
Textgrosse z.B. 20 = Die Zusatzkennung Bauwerk/Objekt wird mit der Textgrésse 2mm geschrieben.

C:\Programme\KiCAD9\Projeki\30001\Standard.veb - Betriebsmi... g|

gstext: Zusatzk g in eig Zeile K gstext: Zusatzl g Y-Abstand
|o |u5
8 == fiusgabe in einer Zeile Dieser Wert wird in 1/18-mm angegeben
1 == Mur bei Unterbauteilen 188 entspricht 18.6 mm
2 == Bei Haupt- und Unterbauteilen

Kennungstext des Betriebsmittels A Kennungsnorm A
Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile Kennungstext des Betriebsmittels
Kennungstext: Blatt/Pfad Y-Abstand Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile

(Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrisse Kennungstext: Blatt/Pfad Y-Abstand
‘Kennungqstext: Zusatzkennung in eigener Zeile Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrisse

Kennungstext: Zusatzkennung Y-Abstand Kennungstext: Zusatzkennung in eigener Zeile
Kennungstext: Zusatzkennung-Textgrisse Kennungstext: Zusatzkennung Y-Abstand

Klemmenliste: Bauteilkombinationen 1 Kennungstext: Zusatzkennung-Textgrisse
Klemmenliste: Bauteilkombinationen 2 Klemmenliste: Bauteilkombinationen 1
Lagerattribute verwenden v Klemmenliste: Bauteilkombinationen 2 b

Vx| Vx|

C:\Programme\KiCAD 9\Projekt}30001\Standard.veb - Betriebsmi... E|

K gstext: Zusatzk g-Texigrisse
[25

Dieser Mert wird in 1/18-mm angegeben
188 entspricht 18.8 mm

Kennungsnorm ~
Kennungstext des Betriebsmittels

Kennungstext: Blatt/Pfad in eigener Zeile
Kennungstext: Blatt/Pfad ¥Y-Abstand

Kennungstext: Blatt/Pfad-Textgrisse

Kennungstext: Zusatzkennung in eigener Zeile
Kennungstext: Zusatzkennung Y-Abstand
‘Kennungstext: Zusatzkennung-Textgrosse
Klemmenliste: Bauteilkombinationen 1
Klemmenliste: Bauteilkombinationen 2

Vx|
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Fortlaufende Kennung: Kennungstext

Neue Variablen zum Schalten der fortlaufenden Zusatzkennungen Bauwerk/Objekt.
@ZK1 = Schaltung des Bauwerk.
@ZK2 = Schaltung des Objekts.

C:\Programme\KiCAD9ASTAND-BO.VGB - Betriebsmittel

Fortlaufende K oK gstext

[@ZKR18ZK2-BREZ

@S5 : Seitennummer

EP : Pfadnummer

@K : Kennung des Hauptbauteils

@2 : Zusatzkennung {(Betriebsmittel}
BZK1, @2K2 : Zusatzkennung {(Zeichnung}

Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad in eigener Zeile ~
Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad Y-Abstand
Fortlaufende Kennung: Kabel

: _Kennungstext

‘Fortlaufende
Fortlaufende Kennung: Klemmen
Fortlaufende Kennung: KNX
Fortlaufende Kennung: Potentiale
Fortlaufende Kennung: 3PS
Fortlaufende Kennung: Standard
Hauptbauteile immer zuweisen

Vx|

Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad in eigener Zeile

0 = Blatt/Pfad wird in der Zeichnung nicht angezeigt.
1 = Blatt/Pfad wird nur beim Unterbauteil angezeigt.
2 = Blatt/Pfad wird beim Haupt- und Unterbauteil angezeigt.

Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad Y-Abstand

Y-Abstand z.B. 45 = 4.5 mm oberhalb der Betriebsmittelkennung erscheint der Blatt/Pfad Verweis.
Y-Abstand z.B. -45 = -4.5 mm unterhalb der Betriebsmittelkennung erscheint der Blatt/Pfad Verweis.

C:\Programme\KiCAD9\Projeki\30001\Standard.veb - Betriebsmi... g|

C:\Programme\KiCAD9\STAND-BO.VGB - Betriebsmittel

Fortlaufende Kennung: BlatiPfad in eigener Zeile Fortlaufende Kennung: Blati/Pfad Y-Abstand

1 |u5

8 == Hicht ausgeben Dieser Wert wird in 1/18-mm angegeben
1 == Mur bei Unterbauteilen 188 entspricht 18.6 mm

2 == Bei Haupt- und Unterbauteilen

‘Fortlaufende

H Betriebsmittel kopieren: Standard y
Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad Y-Abstand

Betriebsmittel-Funktionen verwenden

Fortlaufende Kennung: Kabel

Fortlaufende Kennung: Kennungstext

Fortlaufende Kennung: Klemmen

Fortlaufende Kennung: KHX

Fortlaufende Kennung: Potentiale

Fortlaufende Kennung: SPS

Fortlaufende Kennung: Standard

Hauptbauteile immer zuweisen v

Vx|

Disposition verwenden
Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad in eigener Zeile
‘Fortlaufende : Blatt/Pfad Y-Abstand
Fortlaufende Kennung: Kabel

Fortlaufende Kennung: Kennungstext
Fortlaufende Kennung: Klemmen

Fortlaufende Kennung: KHX

Fortlaufende Kennung: Potentiale b

Vx|
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Fortlaufende Kennung: Kabel, Klemmen, KNX, Potentia  le, SPS und Standard
Diese Einstellung steuert eine fortlaufende Nummerierung der verschieden Gruppen.

D.h. fur jede Gruppe kann ein separater Ein/Aus Schalter, also Kabel, Klemmen, KNX, Potentiale,
SPS und Standard fur die fortlaufende Nummerierung gesetzt werden.

Fortlaufende Kennung: Kabel O oder 1
Fortlaufende Kennung: Klemmen 0 oder 1
Fortlaufende Kennung: KNX O oder 1
Fortlaufende Kennung: Potentiale 0 oder 1
Fortlaufende Kennung: SPS O oder 1
Fortlaufende Kennung: Standard 0 oder 1

C:\Programme\KiCAD9\STAND-BO.VGB - Betriebsmittel

8: Standardkennung
1: Fortlaufende Kennung

Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad in eigener Zeile «
Fortlaufende Kennung: Blatt/Pfad Y-Abstand
Fortlaufende Kennung: Kabel
Fortlaufende Kennung: Kennungstext
‘Fortlaufende Kennung: Klemmen
Fortlaufende Kennung: KHX
Fortlaufende Kennung: Potentiale

Fortlaufende Kennung: SPS

Fortlaufende Kennung: Standard

Hauptbauteile immer zuweisen v

Vx|
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Neue Betriebsmittelkennzeichnung in der Projektverw

altung (Zusatzkennung)

Die zwei Zusatzkennungen @ZK1 und @ZK2 liesst das Programm zuerst aus den Eigenschaften der
Zeichnung und anschliessend aus dem Untertitel .

Prioritat fir die Betriebsmittelkennung

1. Kennung in der Zeichnung

2. Kennung in den Zeichnungseigenschaften

3. Kennung in den Untertiteln

Menl Zeichnung — Eigenschaften

Im Menu Eigenschaften hat es zwei neue Felder, Kennung Bauwerk (@ZK1) und Objekt (@ZK2).

Eipenschaften

Zeichnung: [30001 [es0

Index: Ir | | |

X

Kurztext |[Einspeisung

I

I

I
Kennung: | [Bauwerk]
[-re1 [Objeky)
Format: * AJ-AD O A4

Version: Is_

Y IxX|

oo

MenU Projekt — Untertitel

Im Menl Untertitel hat es zwei neue Felder, Kennung Bauwerk (@ZK1) und Objekt (@ZK2).

Untertitel

Ab Seite: a@1

Titel: |Einspeisung

Anlage: |

ort: |

3

Kennung

Bauwerk: |
Objekt: [-P&1

Unter 01 Unter 11
Unter 02 Unter 12
Unter 03 Unter 13
Unter 04 Unter 14
Unter 05 Unter 15
Unter 06 Unter 16
Unter 07 Unter 17
Unter 08 Unter 18
Unter 09 Unter 19
Unter 10 Unter 20

vix| =|=|

oo

A681 Allgemeines
g81  Einspeisung
882 Hauptstrom
818 Steuerung
858 Test

188 SPS

=P 61
-Po
-Po1
=HE1-HO3
=PB2
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Neue Betriebsmittelkennzeichnung im Inhaltsverzeich

nis (Zusatzkennung)

Im Inhaltsverzeichnis kénnen die zwei Zusatzkennungen Bauwerk und Objekt eingestellt werden.

Folgende Vorgaben sind im Meni Vorgaben — Inhaltsverzeichnis

Inhalt.txt - Zusatzkennung 1
Inhalt.txt - Zusatzkennung 2

C:\Programme\KiCAD9\STAND-BO.veb - Inhaltsverzeichnis

neu:

C:\Programme\KiCAD9\Projeki\30001\Standard.veb - Inhaltsver...

3

Inhalt.t<t - Zusatzkennung 1

[118 3
Zeile, Position und Linge des Eintrags

208 38: Ab Anschlag 28, 38 Anschlige in Zeile 2
1 48 28: Ab Anschlag 48, 28 Anschlige in Zeile 1

Inhalt.t<t - Zusatzkennung 2

[1 218
Zeile, Position und Linge des Eintrags

28 38: Ab Anschlag 28, 38 Anschlige in Zeile 2
1 48 28: Ab Anschlag 468, 28 Anschlige in Zeile 1

Inhalt.txt - Leerzeile vor Titel
Inhalt.txt - Nur Seitennummer
Inhalt.txt - Ort

Inhalt.txt - Ort nur im Titel

Inhalt.txt - Untertitel

Inhalt.txt - Zusatzkennung 2
PDF-Dokumente: Dateidatum in Inhalt.txt
PDF-Dokumente: Dateiname in Inhalt.txt

Inhalt.txt - Kurztext Zeile 2
Inhalt.txt - Leerzeile nach Titel
Inhalt.txt - Leerzeile vor Titel
Inhalt.txt - Hur Seitennumnmer
Inhalt.txt - Ort

Inhalt.txt - Ort nur im Titel
Inhalt.txt - Untertitel

Inhalt.txt - Zusatzkennung 1
Zusatzkennung 2

PDF-Dokumente: iiberschrift PDF-Dokumente: Dateidatum in Inhalt.txt b
VIx| Yix|
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Neue Betriebsmittelkennzeichnung in der Zeichnung ( Zusatzkennung)

Rahmenbauteile mit Zusatzkennung

Die Bauteilbibliothek von KiCAD wurde mit den Rahmen A3-BO.xxx erweitert. Diese Rahmen kénnen
fur das Zeichnen mit Zusatzkennungen (Bauwerk @ZK1 und Objekt @ZK2 ) genutzt werden.

Kennung mit !

Die zwei neuen Bezeichnungen kénnen in den Zeichnungen als Variablen @ZK1 und @ZK2 in das
Meni Betriebsmittel — Betriebsmittel bearbeiten — Kennun g gesetzt werden.

z.B. 13x400V @ZK1@ZK2-P@S6 = 3x400V =P01-P16
Betriebsmittel bearbeiten @l
T AMle © Std & Pot © SPS 3x4000 =P @1-P16L4HNR 1-9
 Kim " Hpt " Kah " KNX |L1
3x400U L1
3x400U L1 L2
N1 ] L3
1M 1
1M1 2 In
1M 3 I
1M y
1M1 5 Kennung  [#3x4800 EZK1EZK2-PRESG
1M 6 i [
1M1 8 Dispo
1H1 1 Lager
1M 2 ! =]
- : vir | olo] = ||
1:} g Bautei L4HHR PERET
i
3x408U —P506 L1 T LAHHR i
3x4000 =PB1-P16 L1 o =
=HB2-F531 L1 Anzeige W Var M @0
=HP2-F531 N
=HB2-F533 L2 |y | -
=MB2-F533 N
=HP2-F535 L3 LA4HHR LUHNR 1-0 [
=Hp2-F535 N a  LA4HN-L LAuHN-L (96)
=PE1-Fi1 L1 b L4HN-R L4HN-R (96)
=PO1-Fu41 N ¢ L4HN-E L4HN-E
=PO1-Fu3 L2 a  L4HN-L L4HN-L 2-8
=PB1-Fu3 N b L4HH-R L4HN-R 2-9
=P@1-Fu5 L3 a  L4HN-L L4HN-L 3-8
=PB1-Fa5 N b L4HN-R LA4HN-R 3-9
a  L4HN-L LA4HN-L 4-9
b L4HN-R L4HN-R 4-9 ¥
I - “ Bm ¢ Pf " Kn | [ Nachauswahl verstecken a

Kennung mit !!

Hat es in der Zeichnung auf einer Zeile zuwenig Platz oder der Blatt/Pfad-Verweis soll angezeigt
werden, kann jede Betriebsmittelkennung (Hauptbauteil/Unterbauteil) im Menu Betriebsmittel —
Betriebsmittel bearbeiten einzeln gesteuert werden.

111 = Die Kennung und der Blatt/Pfad-Verweis in den Unterbauteilen wird auf drei Zeilen aufgeteilt und
angezeigt.

Hauptbauteil Unterbauteil

Al =P01 13
=P01-K107 [i] —K107\
A2 10-7 114
112 = Die Kennung und der Blatt/Pfad-Verweis in den Haupt- und Unterbauteilen wird auf drei Zeilen

aufgeteilt und angezeigt.

Hauptbauteil Unterbauteil

=P01 A1 =P01 |43
-K107 [i] -K107\
10-7 A2 10-7 [14

Kapitel E Seite 35 KiCAD-E.DOC




KiCAD das CAD/CAE KiCAD 9

II13 = Die Kennung ohne Blatt/Pfad-Verweis in den Unterbauteilen wird auf zwei Zeilen aufgeteilt und
angezeigt.

Hauptbauteil Unterbauteil

A1 =P01 |13
=P01-K107 [i] -K107\
A2 14
114 = Die Kennung ohne Blatt/Pfad-Verweis in den Haupt- und Unterbauteilen wird auf zwei Zeilen

aufgeteilt und angezeigt.

Hauptbauteil Unterbauteil

II5 = Der Blatt/Pfad-Verweis in den Unterbauteilen wird auf eine separate Zeile geschrieben und
angezeigt.

Hauptbauteil Unterbauteil

A1 113
=P01-K107 =PO1-K107\
A2 10-7 |14

116 = Der Blatt/Pfad-Verweis in den Haupt- und Unterbauteilen wird auf eine separate Zeile
geschrieben und angezeigt.

Hauptbauteil Unterbauteil
A 113

=P01-K107 =P01-K107\
10-7 AD 10-7 114

Kennung !'1 bis !'6

Betriebsmittel bearbeiten El
T AMle ~8d © Pot © SPS -PB1-K167 KH-3-18 10-7
CKim  © Hpt  C Kab © KNX BETD
=HB3-K591 CO9-AM1D |
=HB3-K593 CO-AMD
=HMB2-K595 CO-AMD |
=MB2-K611 CO-AMD
=MB2-K612 CO-AM1D I
=HMB3-K615 CY-AS1D [
=PB1-K103 C9-AX1D
=P@1-K1685 C9-A41D Kennung  [111K
=PB1-K107 CO9-AM1D )
Dispo I
Lager [co-Au1D
V| 0 =] L1l
Bautei KHA1
Al
Tup Ki-3-18 EE I:!lj
Anzeine W War W @0 he
£ lr |1 -
KHa1 KH-2-18 18-7
a Ks1e1 581-86 3-1
b KS13 $13-14 18-2
I - “ Bm ¢ Pf " Kn | [ Nachauswahl verstecken a
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Projektverwaltung

Seitennummerierung

Die Endung der Zeichnungsnummer kann auf diverse Arten erstellt werden.

KIiCAD - C:\Programme\KiCAD9\Projekt30000 - UV ... (BB

Projekt  Zeichnung  Grunddaten EBetriebsmittel Ausgabe Yorgaben  Hilfe
Einspeisung -
20000.0017 17032000 A3 Eingpeisung |
30000.0001 17032010 A3 Einspeisung
30000001 -1 17.03.2000 A3 Einspeisung
30000, 0014 17.03.2010 A3 Einzpeisung v
Standard | Standard | él

Vorsicht bei Seitennummern mit Zusatzkennungen !
Im Zeichnungseditor, die Betriebsmittelkennung mit ! und entsprechendem Namen vergeben.

Betriebsmittel bearbeiten

CAle CS8d ¢ Pot  SPS 1512 $S5 001A-1
" Klm % Hpt " Kah 7 KNX

1F2

|
|
1F5 [
|
/

1P3 NETZKI]MMRN!)_I]—EMPFENGER
1P6 WIRKSTROMZAHLER

151

151

1518 Kennung |!1S12

181C D l—
13511

Lager |
2F1

o3 PANN=N=N

2F7 .
F1 EBautei 555

3F5 Typ $85
3m :
3HS Arzeige W Var ¥ @0
301

305 I

as1
ass
4F1
uF3
uFS
1051
1053
1055

I - “ Bm © Pf O Kn | [ Machauswshl verstecken m]

1811 -4

1812 |-
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Anzeige der letzten zehn Projekte

Die Fenstergrdsse der letzten zehn Projekte in der Projektverwaltung und im Zeichnungseditor wird

dynamisch angepasst und angezeigt. Richtet sich nach der Lange der Ordnernamen.

KiCAD - C:\Programme\KiCAD9\Projeki\30000 - UV 001

= Feichnung  Grunddaten  Betriebsmittel  Ausgabe  Worgaben  Hilfe

Verzeichnis. ..
Tikel...
Uritertitel. ..

Projekt verschmelzen. ..
Projekt sichern
Projekt entsperren

Akbualisieren F&
E=enden

0 C:iProgramme! KiCADSProjekt| 30000

1 C:iProgrammelKiCADSProjekt)30000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
2 Hidaten ALUFTRAG)SCHMIDYZ010YbazolL TG_T 104SCHEMA

3 Dilprojekt| SCHMID| 201 0YbazolLTG_TOSYSCHEMA

4 Diprajekt|SCHMID|2010YbazolLTG_T10Y5CHEMA

5 Dtprojekt | SCHMIDYZ010YbazalLTG_TOSLTE_TO3SCHEMA

6 Dniprojekt SCHMIDY 201 0bazolLTG_TO6_2)SCHEMA

7 Dn\projekt SCHMIDY 201 0bazolLTG_TO6_115CHEMA

g [niprojektSCHMIDY 20100000_YORLAGEN

9 [niprojektSCHMIDN 201 0bazolLTG_TOSSCHEMA

Menl Untertitel

1. Mit der linken Maustaste auf einen Untertitel in der Projektverwaltung doppelklicken.

2. Das Untertitelment 6ffnet automatisch.

Untertitel g
b Seite:  [[ED |
Titel: |Einspeisung Kennung
Anlage: | Bauwerk: |
ort: | Objekt: |
Unter 11
Unter 12
Unter 13
Unter 04 Unter 14
Unter 05 Unter 15
Unter 06 Unter 16
Unter 07 Unter 17
Unter 08 Unter 18
Unter 09 Unter 19
Unter 10 Unter 20

vix| =|=| oo

A681 Allgemeines
g81  Einspeisung
882 Hauptstrom
818 Steuerung
82@8  SPs

188 Spezial
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Projektverwaltung - Eigenschaften

Kurztext 1 - 5 wurde von 40 auf 80 Zeichen erweitert.

Eigenschaften E|
Zeichnung: |20080 [oan
Index: r_ | | | | |
Kurztext |Hauptstromkreis
|Test 2
I
I
I
Kennung: | [Bauwerk]
| (Objeky
Format. = A3-AD (" A4
Yersion: I?_
Vv | X )

Inhaltsverzeichnis

Projektverwaltung — Vorgaben — Inhaltsverzeichnis

Alle Vorgaben fur das Inhaltsverzeichnis wurden Uberarbeitet, so dass die Zeile, Position und Lange

des Eintrags eingestellt werden kann.

PDF-Dokumentverwaltung im KiCAD

Im KiCAD werden PDF Dokumente im Projekt oder im eingestellten Ordner verwaltet. Die PDF
Dokumente kdnnen direkt in der KICAD Projektverwaltung angeschaut und ausgedruckt werden.

Vorgabe Einstellungen

Alle Vorgaben fur das PDF-Inhaltsverzeichnis wurden tberarbeitet, so dass die Position und Breite

des Eintrags eingestellt werden kann.

1. In der Projektverwaltung Meni Vorgaben — Inhaltsverzeichnis

offnen.

2. Die vier Einstellungen Glbernehmen oder anpassen.

PDF-Dokumente: Dateidatum im Inhaltsversverzeicnis
PDF-Dokumente: Dateiname im Inhaltsversverzeicnis

PDF-Dokumente: Uberschrift
PDF-Dokumente: Verzeichnis

3

C:\Programme\KiCAD9\S TAND-BO.VGB - Inhaltsverzeichnis

C:\Programme\KiCAD9ASTAND-BO.VGB - Inhaltsverzeichnis

114 15

30 80

PDF Dokumente
PDF

3

PDF-Dokumente: Dateiname in Inhalt.b<t

PDF-Dokumente: Ubers chrift

ECEL
Position und Breite der PDF-Dateinamen

28 38: Ab Anschlag 28, 38 Anschlige in Zeile 1

|PDF Dokumente

Geben Sie hier den Text ein, der als Uberschrift
der PDF-Dokumente angezeigt werden soll.

Inhalt.txt - Untertitel A
Inhalt.txt - Zusatzkennung 1

Inhalt.txt - Zusatzkennung 2

PDF-Dokumente: Dateidatum in Inhalt.txt

PDF-Dokumente: Dateiname in Inhalt.txt

Inhalt.txt - Untertitel A
Inhalt.txt - Zusatzkennung 1

Inhalt.txt - Zusatzkennung 2

PDF-Dokumente: Dateidatum in Inhalt.txt
PDF-Dokumente: Dateiname in Inhalt.txt

PDF-Dokumente: Uberschrift PDF-Dokumente: Uberschrift
PDF-Dokumente: Uerzeichnis PDF-Dokumente: Uerzeichnis
Projekttitel &1 Projekttitel 61
Projekttitel 82 Projekttitel 82
Proiekttitel B3 b Projekttitel B3 b
Y x| Y IX|
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Projektverwaltung

1. In KiCAD Projekt oder im Ordner PDF werden alle PDF-Dateien als Namen angezeigt
(im Projekt immer am Schluss).

KiCAD - C:\Programme\KiCAD 9\PROJEKTA60000 - UV 001

Projekt  Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel Ausgabe  vorgaben  Hife
BORS ™ X
Steuerung Kraft ~
E0000.280 17.03.2003 A3 Steuerung
BO000.281 17.03.2003 A3 Steuerung
BO000.282 17.03.2003 A3 Steuerung
Abginge Motlicht f Ersatznetz
GO000.700 17.03.2009 A3 SPS Ubersicht
B0000. 701 17.03.2003 A3 5PS Ausadnge
B0000.702 17.03.2003 A3 5PS Ausadnge
B0000.703 17.03.2003 A3 5PS Ausadnge
PDF Dokumente
17.03.2009 D ampibefeuchter pdf
17.03.20039 Differenzdruckwachter Climair 330_83 pdf
17.03.2009 Feuchtefijhler KH-L.pdf
17.03.2009 Frostwachter DBETF-5P. pdf
17.03.2009 Mittelwertfiihler MwP300. pdf v
Standard Standard él
Anzeige

1. Durch PDF-Dateien anwahlen und 6ffnen, konnen die einzelnen PDF-Dateien, via PDF-Reader,
angeschaut werden.

Ausdruck

1. In der Projektverwaltung die PDF-Dateien markieren.
KiCAD und PDF-Dateien kdnnen gleichzeitig markiert und anschliessend gedruckt werden.

Drucken anwahlen.

3. Die KiCAD Zeichnung werden vor den PDF-Dateien gedruckt. Durch den Acrobat Reader
werden alle PDF-Dateien automatisch am Schluss ausgedruckt.

Inhaltsverzeichnis PDF-Dokumente

Die automatische Textdatei INHALT.TXT wurde um die Code PDF1 .... erweitert.

Die Bauteile A3-DE-PDF sind mit der Datei INHALT.TXT verknupft und kénnen im Zeichnungseditor
fur das automatische Inhaltsverzeichnis gesetzt werden.

Mit den Textcoden PDF1, PDF2 ... (Seite 1 und 2 usw.) kénnen auf einer beliebigen KiCAD
Zeichnung alle PDF-Dateinamen aufgelistet werden.

Im normalen KiCAD Inhaltsverzeichnis werden diese Dateien nicht angezeigt und ausgedruckt.

1. Durch Doppelklick mit der linken Maustaste, in der Projektverwaltung, die gewiinschte Zeichnung
(z.B. 60000.B02) anlegen und 6ffnen.

KiCAD - C:\Programme\KiCAD 9\PROJEKTA60000 - UV 001

Projekt  Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel Ausgabe  vorgaben  Hife
BORS ™ X

Titelblatt ~
E0000.A01 17.03.2009 A3 Titelblatt

Inhaltsverzeichnis

E0000.E01 17.03.2003 A3 Inhaksverzeichniz

B0000.E02 17.03.2003 A3 PDFnhaltsverzeichnis
Kennbuchstaben ! Symbole

B0O00.Co1 17.03.2003 A3 Betriebsmittelegende

E0000.C02 17.02.2003 A3 Symbollegende

E0000.CO3 17.03.2003 A3 Symbollegends

Disposition

E0000.FO1 17.03.2003 A3 Disposition

Auswertungen

BO000.GOT 17.03.2003 A3 Stiickliste

B0000.GO2 17.03.2003 A3 Sicheungsliste

BO000.GO3 17.03.2003 A3 Klemmenliste v
Standard | Standard | él

2. Der Zeichnungscursor muss am Ruhelagepunkt (X = 20, Y = 260) liegen. Wenn notwendig, mit
+::
der linken Maustaste Icon 22Xl Ruhelage anklicken.
3. Bauteil Uber Befehlszeile (z.B. A3-DE-PDF) eingeben.

4. Anschliessend Taste * Return driicken.
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5. Das PDF-Inhaltsverzeichnis wird eingesetzt.

6. Mit der linken Maustaste Icon \H] Speichern oder Menu Datei — Speichern anklicken.

KiCAD - ...\KiCAD9\PROJEKT\60000160000.B02 (A3)
Datei Zeichnen Enstelungen Bearbeten Betriebsmittel Makro Yorgaben Hife
= 93 £ i o9 5
f0O0ME = KM = BELEX ® Ll 8 Seeredl @ 3 oene M
2o 4D A% KB®i o I wuii=M 20 0« MW
295.0/[ 145.0 su[ 5.0 5.8 us[ 1.e0 st[ 1]z Text[2.5] o[ 6.8 BD STANDARD .TXT
P =
]
4 PDF - Ze1chmungsnamen POF- Datum POF-Ze1chnungsnamen
& PDF Dokumen te
el Dampfbefeuchter.pdl 17.03.2009
o Differenzdruckwachter Climair 930_83.pdf 17.03.2009
Feuchtefuhiler KH-U.pdf 17.03.2008

| Frostwachter DETF-5F.pdf 17.03.2008
TH Mittelwertfuhler MWP300.pdT 17.03.2009
TEM
T2
TFE
A L
TSR
TSH
T62
TSE
A
04

il ] LI:I

Befehl (ZB) |
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Doppelzugriff auf ein Projekt in einem Netzordner

Ist in einem Netzordner ein Projekt, kann ein Zweitzugriff auf das Projekt gesperrt werden. Mit der
Vorgabeeinstellung Meni Vorgaben — Editor — Zeichnungsbearbeitung: Sperrdat  ei =1 wird beim
Offnen einer Zeichnung automatisch die Sperrdatei (KICAD.LOCK ) im Projekt erstellt. Beim
Schliessen der Zeichnung wird das Projekt automatisch freigegeben.

C:\Programme\KiCAD9\Standard.veb - Editor

Zeichnungsbearbeitung: Sperrdatei
I

Geben Sie hier eine "1" an, wenn der Editor das
Projekt sperren soll, sobald eine Zeichnung
gedffnet wird.

Standardtexte anzeigen A
Statusbar anzeigen

Text wihrend der Eingabe

Text-Darstellung

Vertikalen Toolbar anzeigen

Uorbelegung des Kopierabstandes X

Uorbelegung des Kopierabstandes ¥

Zeichnungsbearbeitung: Sperrdatei
Zeichnungsformat

Vx|

Pfadvorsatz der KiCAD9.INI

Der Pfadvorsatz der KiCAD9.INI Datei kann User spezifisch eingestellt werden.
Die Umgebungsvariable von Windows (z.B. %APPDATA% \KICAD = C:\Dokumente und
Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\KICAD) kénnen verwendet werden.

C:\Programme\KiCAD9\Standard. vgb - KiCAD

Verzeichnis von KiCADY.ini

[zaPPDATAZ\KICAD

Keine Angabe: im Windows-Uerzeichnis

Sie kinnen Umgebungsvariablen verwenden, indem
Sie %...% in den Text einsetzen.

Typische Angabe: %APPDATA%\KiCAD

Uerzeichnis der Bauteil-Dateien A
Verzeichnis der BauteilK-Dateien

Verzeichnis der Hintergrund-Zeichnungen

Verzeichnis der Lagerdatei

UVerzeichnis der Text-Dateien

Uerzeichnis der Zeichnungs-Uorlagen

Werkzeugleiste

Zusatz der Bauteildatei

Vx|
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Schalten der Vorgaben

Das Schalten der Vorgaben wurde neu programmiert. Es gibt drei Prioritatsstufen.

1. Das Programm sucht zuerst die STANDARD.VGB Datei im Projekt. Wenn keine VGB

vorhanden ist, weiter bei Punkt 2.

2. Das Programm sucht die STANDARD.VGB in der Ordnerstruktur bis zum z.B. C:\ ,
Wenn keine VGB im Route vorhanden ist, weiter bei Punkt 3.

3. Das Programm sucht die STANDARD.VGB im Programmordner.

Anzeige der Vorgabendatei

Die Anzeige der Vorgabedateien wurde neu programmiert.

KiCAD - C:\Programme\KiCAD9\Projekt\30000 - UV 001

CEX

Projekk  Zeichnung  Grunddaten Betriebsmittel Ausgabe Yorgaben Hilfe
BLORQ ™ X
Allgemeines -
30000.401 2602200 A3 Tielblatt
30000.402 260220 A3 Inhaltzverzeichniz
30000403 26022010 A3 Symbollegende
30000.404 2602200 A3 Symbollegende
30000405 26022010 A3 Zeichnungslegende
30000406 17.03200 A3 Stiickliste
30000410 26.022M0 A3 Klemmenliste
30000.411 2602200 A3 Klemmenliste
Einspeisung
30000001 17.03.200 A3 Einspeisung v
STANDARD | Standard [ A

Wir mit der linken Maustaste auf das linke Schaltfeld STANDARD geklickt oder Meni Vorgaben —

Umschalten 6ffnet das Menl Vorgaben einstellen

KiCAD - C:\Programme\KiCAD9\Projekt}30000 - UV 001

Projekk  Zeichnung  Grunddaten  Betriebsmittel Ausgabe  Worgaben  Hilfe

ARSI R

=ES

AIE:_-\ bR - 4@
Sprache: |l] Standard j
Morm: [DIN 46719 =
Yorgaben C:AProgrammetKiCAD VS TAMDARD VGE

STANDARD 8 PFADE {Programm)

Eii |STANDARD A3/A4 BAUWERK/ODBJEKT -K11

STANDARD A3/A4 BAUUWERK/OBJEKT -KA1 (Programm)
STANDARD A3/A4 QUER mit Automatismus K11 (Programm)

STANDARD A3/A4 QUER ohne Automatismus {Programm}
STANDARD A4 HOCH mit Automatismus K11 (Programm)

St Zeichnen GSHHABH, Format A@ HOCH (Programm}
Zeichnen GSHHABY, Format A@ QUER (Programm}
Zeichnen S5HHMA1H, Format A1 HOCH {Programm}
Vv | X

SE

STANDARD | Standard |

4

Auf der Spalte Vorgaben wird der Pfad und der xxx.VBG Dateiname angezeigt.

Steht hinter der Vorgabe (Programm) befindet sich die xxx.VGB nicht im Projekt

Bauteiltyp ohne Kennung kopieren

Hat ein Bauteil keine Kennung in der Definition (z.B. Bauteil N) und dieses wurde in der

Projektverwaltung — Betriebsmittel (Standard)

kopiert (z.B. NM) wurde im Feld Kennung

automatisch das Zeichen * geschrieben. Wurde korrigiert.
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Zeichnungseditor

Format der Zusatzkennung ab zweitem Bauteil

Mit der Vorgabeeinstellung im Meni Vorgaben — Betriebsmittel — Zusatzkennung ab zweite m
Bauteil wir folgendes gesteuert:

C:\ProgrammelKiCAD9\Standard.veb - Betriebsmittel

Zusatzkennung ab zweitem Bauteil
i

B: ab dem ersten: 181Aa, 181B, 181C, ...
1: ab dem zweiten: 151, 151a, 151B, ...

Lagerattribute verwenden A
Strompfade fortlaufend nummerieren

X-UWert Strompfad 8

X-Wert zwischen den Strompfaden

Y-Abstand Beschreibungstext - 1. Unterbauteil
¥Y-Abstand zwischen Unterbauteilen

Zusatzkennung: Format

2usatzkennungen nicht verwenden

Y x|

0 = Sind zwei gleiche Kennungen untereinander erhalten diese die Kennung z.B. 1S1A, 1S1B, usw.

1
181A [~
- \,
s 71
181BO - - -
2

1 = Sind zwei gleiche Kennungen untereinander erhalten diese die Kennung z.B. 1S1, 1S1A, usw.

1
181 [--
B \,
s 71
181A0
2
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K1Y Suche Betriebsmittel

Die Filtersuche k1y Suche Betriebsmittel wurde lberarbeitet. Bauteil und Text werden immer
markiert.

Markieren und Bewegen ausschalten

)

Sind die zwei Schalter "=+ Markieren und <1'ﬁ Bewegen rot, kénnen diese mit der B ESC-Taste der
Tastatur ausgeschaltet werden.

Makro speichern via Zwischenablage

Beim Befehl Makro speichern wurde der Befehlsatz erweitert. Neu kann aus einer beliebigen
Zeichnung, via Zwischenablage kopieren und einfligen, ein Makro gespeichert werden.

1. Zeichnung in die Zwischenablage (Ctrl + C) oder ausschneiden (Ctrl + X).

2. Befehl Makro speichern aufrufen.

3. Den Makro Namen eingeben und M Makro starten.

Makro speichern EI
1] lauft
> | v x|

4. Die Zwischenablage einfligen (Ctrl + V).

5. Das ﬂ Makro speichern.

Zwischenablage

Die Zwischenablage (Ctrl + C) wurde von der Begrenzung 50kByte aufgehoben.

Mehrfachlinien

Sind auf einer Zeichnung Mehrfachlinienpunkte, erhalten die zwei Icons “: Mehrfachlinie beenden
i SR T
und == Mehrfachlinie alle beenden einen orangen “- == Hintergrund.

Bildaufbau im Zeichnungseditor

Der Bildaufbau im Zeichnungseditor wurde verbessert.
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Meni mit der rechten Maustaste

Die Befehle Eigenschaften und Element suchen sind eingebaut.

Suche Betriebsmittel
Suche Bauteil

Suche Text

Suche Linie

Suche Element
Element markieren. ..
Alles markieren

Suche Yariable
Suche Punkt

Einfiigen

Skift, Texkart...
Bauteildatei, Textdatei. ..
Eigenschaften. ..

Speichern
Drucken...

Ganzes Fenster

Unterbauteil zuweisen

Wird ein Unterbauteil in einer Zeichnung gesetzt (z.B. KS13) und die Maske Unterbauteil zuweisen

offnet, kann mit einem Doppelklick der linken Maustaste

zugewiesen werden.

Unterbauteil zuweisen §|

‘ Bauteil: K313 ‘

x| 2|
1K2

K1A1 KH-22 1-2 ~
b KD21 021-22
c K031 031-32
d KSh3 S43-44 v
" auch platzierte
1K4
1K6
| e Weitere: Il]

Zoom und Scrollen mit der mittleren Maustaste

auf das Hauptbauteil, das Unterbauteil

1. Shift und mit der Maus-Scrolltaste fahren = Das Bild bewegt sich nach links oder rechts.

Etrl Ctrl und mit der Maus-Scrolltaste fahren = Das Bild wird vergrossert/verkleinert.
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Mit der neuen Vorgabe Hintergrundzeichnung beim Starten anzeigen , kann beim Offnen einer
Zeichnung, die Hintergrundzeichnung, Default massig ein- ausgeschaltet werden.

0 = Nicht anzeigen
1 = Anzeigen

C:\Programmel\KiCAD9\Standard.vab - Editor.

Hintergrundzeichnung anzeigen
|1

a8 Micht anzeigen
1 Anzeigen

Erster Rasterpunkt links unten X-wert ~
Erster Rasterpunkt links unten Y-wert

Fadenkreuz anzeigen

Farbe der aktiven Elemente

Farbe der aktiwven Hehrfachlinie

Farbe des gezeichneten Grundelements
Hintergrundzeichnungs-Farbe

Horizontalen Toolbar anzeigen

Normal SL-Befehl fiir SA 1

Y x|

Farbe des gezeichneten Grundelements

Beim Zeichnen und Editieren von Grundelementen wird dem Element eine Farbe zugewiesen
(orange). Erst nach beenden des Befehls wird die effektive Farbe Glbernommen.

C:\Programmel\KiCAD9\Standard.vab - Editor.

Farbe des gezeichneten Grundelements
|255 128 @

RGB-Yert

1. Zahl: Rot B..25%
2. 2ahl: Griin @..255
3. Zahl: Blau 8..25%

Erster Rasterpunkt links unten X-wert ~
Erster Rasterpunkt links unten Y-wert

Fadenkreuz anzeigen

Farbe der aktiven Elemente

Farbe der aktiven Hehrfachlinie
Hintergrundzeichnung anzeigen
Hintergrundzeichnungs-Farbe

Horizontalen Toolbar anzeigen

Normal SL-Befehl fiir SA 1

Y x|
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Ellipse mit Winkel

Die Ellipse kann gegen den Uhrzeigersinn gradweise gesetzt oder gedreht werden.

Radius ¥ Ellipse  Winkel

[ 5.0 25.0 [71

[0/ stift T aust.
 Start  Griisse

ﬂ M [V Schliessen

Bogen rechts

Fehler beim Zeichnen und Editieren Bogen rechts korrigiert.

Bogen g|
Radius [~ Ellipse
|2l]. a I 28.8
Anfang Ende

276 [180

[0 stift W rechts
" Anfang * Ende

ﬂ M v Schliessen

Grundelemente Uber Grafiken zeichnen

In der Anzeige und Ausgabe von Zeichnungen die Grafiken (BMP und JPG) enthalten und dartber
Grundelemente gezeichnet wurden, wurden nicht alle Grundelemente richtig angezeigt und gedruckt.

Prioritat haben immer die Grundelemente und hinter den Grundelementen werden die Grafiken
dargestellt.
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Bauteilpflege

Bauteil in eine Zeichnung exportieren

Hat ein Bauteil 9 oder zehn Zeichnen und dieses wir in eine Zeichnung exportiert, erhalt die Zeichnung
den Namen 9 oder 10 Zeichen und den Zusatz .z. (z.B. A123456789.z).

Bauteil suchen
Im Suchfenster wurde die Eingabe von Sonderzeichen erweitert.

1. Einfach den Anfang des Bauteilnamens, via Tastatur, schreiben (z.B. PCD-).

2. Die Markierung springt automatisch auf das erste Bauteil mit dem Namen.

Durch das Driicken der *~/ Loschtaste der Tastatur kann die Suche geéndert werden.

Bauteil mit Sonderzeichen

Bauteile mit Sonderzeichen werden am Anfang der Bauteildatei aufgelistet.
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KiCAD Version 9.11

Allgemein

In der KiCAD 9.11 Version sind im Bereich Zeichnungseditor viele Verbesserungen entwickelt worden.

Projektverwaltung

Eigener Editor

Im Menl Grunddaten — Bauteilfenster/Ersatzbauteilliste und Farben wurde ein eigener Editor
integriert.

Zeichnungseditor

Vorgabeeinstellung fiir die Betriebsmittel bearbeite n

Neue Vorgabeeinstellung fir die Betriebsmittel bearbeiten Maske. Die Anzeige fir den Filter ist in
den Vorgaben einstellbar. Defaultwert = 0 Standard (Std).

0 = Standard
1=Alle

2 = Hauptbauteile
3 = Potentiale

4 = Klemmen

5=SPS
6 = Kabel
7 = KNX
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Automatisches laden der Hintergrundzeichnung (HZ)

Befehlserweiterung, automatisches laden der Hintergrundzeichnung (HZ) ﬁ
Die Hintergrundzeichnung (HZ) kann als Defaultwert in den Vorgaben mit Pfadangabe und dem
Zeichnungsnamen gesetzt werden.

Verzeichnis der Hintergrund-Zeichnungen z.B. C:\Programme\KICAD9\BT\
Name der Hintergrundzeichnung z.B. RASTER.000

Mit dem neuen Button Hintergrundzeichnung (HZ) ﬁ oder dem Hintergrundzeichnungsbefehl
kann die Defaultzeichnung ein- ausgeschaltet werden.

Die Zeichnung (RASTER.000) kann als normale KiCAD Zeichnung editiert werden.

Verschieben von gesetzten Bauteilen

Die Verschiebung der Bauteile reagierte nicht auf die Schnittpunkte/Unterbrechung mit den
Linien/Leitern sondern auf die oberste oder unterste Linie im Bauteil, daher gab es diverse
Unschdnheiten. Neu reagiert es auf die Schnittpunkte/Unterbrechung mit den Linien/Leitern

Verschieben von gleichen, gesetzten Bauteilen horiz ontal /vertikal

Die Verschiebung der Bauteile reagierte nicht richtig. Dieser Bereich wurde Uberarbeitet.

Verschachtelte Bauteile kopieren

Verschachtelte Bauteile kopieren funktionierte nicht richtig. Dieser Bereich wurde Uberarbeitet.
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Filter fur das Kopieren

Fir das Betriebsmittel kopieren wurden neu 6 Filter in den Vorgabeeinstellungen eingebaut.
Betriebsmittel kopieren: Standard (Std/Hpt) 1

Betriebsmittel kopieren: Potentiale
Betriebsmittel kopieren: Klemmen
Betriebsmittel kopieren: SPS
Betriebsmittel kopieren: Kabel
Betriebsmittel kopieren: KNX

Diese Einstellungen ersetzen die Vorgabe Betriebsmittel kopieren

Anderung von Unterbauteiltexten

1

el el

1

Beim Kopieren von Unterbauteilen (SPS-Bauteile), wurden die Unterbauteiltexte willkurlich geéndert.

Dieser Bereich wurde Uberarbeitet.

Anzahl Bauteiltexte

Die Textvariablen pro Haupt- und Unterbauteil wurden von 100 auf 300 erweitert.
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Meniu Hauptbauteil auswéahlen

1. Bauteil K1A1 setzen,
2. Z.B. Typ KH-22 anklicken.
3. Die Unterbauteile des ausgewahlten Typs werden in der Maskenmitte angezeigt.

Bauteiltyp umbenennen und kopieren

1. Bauteil K1A1 setzen und Typ KH-22 zuweisen z.B. aus Seite 1/Pfad 1 =1K1.
2. In der Definition Betriebsmittel Standard KH-22 umbenennen in KH_22A.
3. Kopieren des 1K1 via Zwischenablage auf Seite 1/Pfad 3.

4. Das kopierte Bauteil erhielt die Bezeichnung 1K1 und wurde in der Betriebsmittel bearbeiten Maske
nicht verwaltet.

5. Ubernimmt neu den alten Typ und die neue Bezeichnung z.B. 1K3.

Hauptbauteil zuweisen KNX/EIB

Wurde ein KNX/EIB Hauptbauteil oder Unterbauteil gesetzt, ging automatisch die Maske Texte auf.
Der KNX-Filter funktioniert jetzt gleich wie die restlichen Filter.
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Bauteiltyp neu zuweisen

Bauteil K1A1 setzen und Typ KH-W4 zuweisen.

Unterbauteil KUO31 setzen und zuweisen.

Typ neu zuweisen KH-W2.

Mit Befehl suche Bauteil KUO31 suchen und léschen.

Die Beschriftung des geldschten Kontakts KUO31 bleibt bestehen, sollte geldscht werden.

o g M w DN E

Wird jetzt geléscht.

Bauteil austauschen (Ersatzbauteile)

Bauteil K1A1 setzen.
Suche Bauteile und mit K1 austauschen (ist in der Ersatzbauteilliste).
Bauteil markieren und kopieren.

Bauteil einflgen.

a c w N E

Fehler: In der Betriebsmittel bearbeiten Maske ist das eingefugte Bauteil mit K1A1 und nicht mit
K1 kopiert.

6. Kaorrigiert

Gleiches Bauteil auf gleicher Koordinate

Wird ein gleiches Bauteil auf der gleichen Koordinate zum Zweiten mal eingefiigt, mit den Befehlen
Bauteil setzen, wiederholen, einfugen usw. wird dies nicht mehr ausgefuhrt.
In der Befehlszeile erscheint die Fehlermeldung: Bauteil an dieser Position bereits vorhanden.

m Bauteilliste

Im Menl Bauteilliste wurde zum Blattern ein Scrollbalken eingebaut.
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m Bauteile

Mit der rechten Maustaste ein Klick auf ein Bauteil. Das Bauteil wird vergrossert angezeigt.

I:I Betriebsmittel bearbeiten

Auf der rechten Seite wird das angewahlte Hauptbauteil oder Unterbauteil, in der Betriebsmittel
bearbeiten Maske, als Grafik angezeigt.
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KiCAD Version 9.10

Allgemein

Werkzeugleisten

Alle Icons wurden neu gestaltet und sind in drei verschieden Grossen und zwei Arten einstellbar.

Mit linker Maustaste Icon KiCAD 9 Projektverwaltung doppelklicken.
Mit linker Maustaste Meni Vorgaben — KiCAD anklicken.

Punkt Werkzeugleiste suchen und mit der linken Maustaste anklicken.

A w DN PP

In KiCAD 9 kdnnen die Icons der Mends in verschiedenen Grossen und Formen dargestellt
werden. Defaultwert 2.

5. Mit der linken Maustaste Speichern anklicken.

6. Die Werkzeugleisten werden in der Grosse 16x16 angezeigt.
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Projektverwaltung

Umschaltung der Betriebsmittelkennung

Umschaltung der Betriebsmittelkennung nach DIN40719 oder EN 61346-2.

1. Mit der Einstellung Kennungsnorm kann via Menu Vorgaben — Umschalten — Norm  die
Betriebsmittelkennung zwischen zwei Normen (DIN 40719 und EN61346-2) umgeschaltet werden.

2. Fur die Norm DIN EN61346-2 oder eigene Norm, missen den Bauteiltypen, aus dem
Menu Betriebsmittel — Betriebsmittel Standard oder Betriebsmittel Kunde, ein
Ersatzkennungsbuchstabe zugewiesen werden.
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Einstellung der Betriebsmittelkennung

1
2
3.
4

Mit linker Maustaste Icon KiCAD 9 Projektverwaltung doppelklicken.

Mit linker Maustaste Menu Vorgaben — Betriebsmittel — anklicken.
Punkt Kennungsnorm suchen und mit der linken Maustaste anklicken.

In KiCAD 9 kann die Kennungsnorm eingestellt werden.
Defaultwert 0 = 40719
Defaultwert 1 = EN61346-2

Mit der linken Maustaste Speichern anklicken.

Lange des Zeichnungsnamens

Die Lange des Zeichnungsnamens wurde von 20 auf 80 Zeichen erweitert.
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Titel und Untertitel kopieren

Menu Titel und Untertitel kopieren und einfligen wurde eingebaut.

1. Mitlinker Maustaste Icon KiCAD 9 Projektverwaltung doppelklicken.

2. Mit linker Maustaste Projekt einstellen aus dem die Vorgaben Titel und Untertitel kopiert werden
sollen einstellen.

3.  Menu Projekt — Titel oder Untertitel anklicken.

4.  Mit der Schaltflache Kopieren und Einfiigen konnen die Titel und Untertitel in die
Zwischenablage und in einem anderen Projekt eingefiigt werden.
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Auswertung

In allen Auswertungen wurde der Schalter "nur markierte Seiten " auswerten eingebaut.

Auswertung der Klemmen- und Kabelliste

Bei Auswertungen von Klemmen- und Kabellisten werden keine Leerzeilen in den Klemmensteg
geschrieben, wenn auf der zweiten oder mehreren Zeilen Beschreibungstexte gesetzt werden.

Betriebsmittel verschmelzen

Das Menu Betriebsmittel — Betriebsmittel verschmelzen wird nicht mehr nach jeder Verschmelzung
automatisch geschlossen.
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Zeichnungseditor

Kopieren mit automatischer Ubernahme von Betriebsmi tteln

Grdsster Entwicklungspunkt der KiCAD 9.10 Version.

Beim Kopieren von Strompfade oder ganzen Seiten aus dem aktuellen oder einem beliebigen Projekt
oder Anreihen von Strompfaden im aktuellen Projekt, werden Daten aus der Betriebsmittelverwaltung
die in der Zwischenablage sind, automatisch Gbernommen und verwaltet. Dies kann der Bauteiltyp, die
Unterbauteil Zuweisung, der Kontaktspiegel, der Beschriftungstext, der Lagerartikel und das
Dispositionsbauteil sein.

Variante 1

1. Ganze Seiten aus einen beliebigen Projekt oder Teile einer Zeichnung in die Zwischenablage
kopieren.

2. Mit dem Befehl Einfllgen ganzes Blatt oder Teil einer Zeichnung auf ein neues oder bestehendes
Blatt einflgen.

3. Samtliche Betriebsmittel wie Hauptbauteil, Unterbauteil, Kontaktspiegel, Texte,
Dispositionsbauteile und Lagerartikel die KIiCAD automatisch zuweisen kann, werden in die
Betriebsmitteldatenbank automatisch tibernommen.

4. Durch die automatische Fehleranalyse werden die Bauteile die nicht zugewiesen werden kénnen
in die Maske Nicht zugewiesen eingetragen.

Variante 2
1. Pfad markieren.
2. Mit dem Befehl Anreihen einfligen.

3. Samtliche Betriebsmittel wie Hauptbauteil, Unterbauteil, Kontaktspiegel, Texte,
Dispositionsbauteile und Lagerartikel die KIiCAD automatisch zuweisen kann, werden in die
Betriebsmitteldatenbank automatisch tibernommen.

4. Durch die automatische Fehleranalyse werden die Bauteile die nicht zugewiesen werden kénnen
in die Maske Nicht zugewiesen eingetragen.
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Vorgabeeinstellung fiir das Betriebsmittel kopieren

1. Mit linker Maustaste Icon KiCAD 9 Projektverwaltung doppelklicken.

2. Mit linker Maustaste Abrollmeni — Vorgaben — Betriebsmittel anklicken.
3. Das Betriebsmittel Vorgabemen( wird gedffnet.
4. Die Punkte Betriebsmittel kopieren suchen und mit der linken Maustaste anklicken.
5. In KiCAD 9 kann der Befehl Betriebsmittel kopieren eingestellt werden. Defaultwert 1.
Betriebsmittel kopieren: Standard (Std/Hpt) 1
Betriebsmittel kopieren: Potentiale 1
Betriebsmittel kopieren: Klemmen 1
Betriebsmittel kopieren: SPS 1
Betriebsmittel kopieren: Kabel 1
Betriebsmittel kopieren: KNX 1
6. Mit der linken Maustaste Speichern anklicken.

7. Diese Einstellung Betriebsmittel kopieren enthélt folgendes:
Beim Kopieren oder Anreihen werden Daten aus der Betriebsmittelverwaltung die in der
Zwischenablage sind automatisch tbernommen und verwaltet. Dies kann der Bauteiltyp, die
Unterbauteil Zuweisung, der Kontaktspiegel, der Beschriftungstext, Lagerartikel und das
Dispositionsbauteil sein.
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Automatisch Leiter verlangern/kiirzen

Verschieben von Bauteilen in Strompfaden, mit automatischer horizontalen und vertikalen Leiter
Verlangerung/Verkirzung.

1. Bauteil oder Bauteile die in einem horizontalen oder vertikalen Pfad liegen mit Suche
Betriebsmittel markieren.

2. Befehl Element bewegen (rot) einschalten.

3. Die Bauteile kbnne verschoben werden und die Leiter werden automatisch horizontal oder vertikal
verlangert oder gekdrzt.

4. Befehl Element bewegen (grau) ausschalten.
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Anzeige der gesetzten Dispositionsbauteile

Werden Dispositionsbauteile via Meni Betriebsmittel bearbeiten  zugewiesen und via BMK-
Dispositionsbauteile  gesetzt, wird die Seite und der Pfad des gesetzten Dispositionsbauteils
angezeigt und verwaltet z.B. AQ7-1.

Blatt AO7
Pfad 1

Hilfe Tasten

Meni Hilfe — Tasten, alle Befehle wurden bezeichnet und kénnen durch einen Doppelklick mit der
rechten Maustaste oder einem Return Uber die Tastatur ausgefihrt werden.
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Textmenu

Im Textmenl  wurde die Einstellung des Textverhaltnis integriert.

Schalter schliessen

In allen Grundbefehlen wurde der Schalter "Schliessen " eingebaut.

Wird der Schalter "Schliessen " ausgeschaltet, wird die Maske nach dem Einsetzten des Grundbefehls
nicht geschlossen.

Zwei Bauteile im horizontalen Pfad

Zwei Bauteile im gleichen Pfad horizontal gesetzt, erhalten automatisch eine Zusatzkennung.

Anzahl verwendeter Unterbauteile

Die Anzahl verwendeter Unterbauteile pro gesetztem Hauptbauteil wurde von 500 auf 1000 erweitert.
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Skizze

Shift und fahren mit der Maustaste = Skizze Befehl.

Layer

Die Layersteuerung hatte mit dem Ein- und Ausschalten Steuerungsprobleme fiir den Ausdruck. Dies
wurde Uberarbeitet.

Rechteck /Ellipse drehen

Rechtecke und Ellipsen kénnen gradweise gedreht werden.

Masskette

Neues Icon Masskette eingebaut.
Massstab

Menil Massstab , die Faktoreingabe wurde korrigiert.
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